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WD RED PLUS 4TB

WD Red' Plus

3.5 NAS HDD
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4 299 K¢

(bez DPH: 3 553 K¢)
4 729 K¢

430 K¢

HDDWED1026
WD40EFZZ

36 més.

Nové zbozi

Popis

WD Red Plus 4 TB

Vykonny NAS pevny disk navrzeny pro nepretrzity provoz a maximalni spolehlivost.

WD Red® Plus WD40EFZZ je 4TB interni pevny disk optimalizovany pro pouziti v sitovych Glozistich (NAS) s podporou az 8
pozic. Disk vyuziva osvédcenou technologii CMR (Conventional Magnetic Recording) pro maximalni spolehlivost a je
vybaven proprietarni technologii NASware™ 3.0, kterd optimalizuje parametry disku pro praci v RAID systémech a zajistuje

vysokou kompatibilitu s vétSinou NAS zafizeni.

Disk je certifikovan pro ro¢ni workload 180 TB/rok a nabizi MTBF 1 000 000 hodin, coz zarucuje dlouhodobou spolehlivost
i pfi nepretrzitém provozu 24/7. Pokrocila technologie dual-plane balance control minimalizuje vibrace v multi-diskovych
systémech a prodluzuje Zivotnost disku. S rychlosti ¢teni/zépisu az 180 MB/s a 128MB cache paméti poskytuje dostatecny

vykon pro doméci i malé firemni NAS systémy.

Navrzeno pro nepfretrzity provoz

Kapacita 4TB s technologii CMR pro maximalni spolehlivost dat
Optimalizovédno pro RAID systémy s az 8 diskovymi pozicemi
Technologie NASware™ 3.0 pro zvySenou kompatibilitu a vykon v NAS prostredi
Certifikace pro ro¢ni workload 180 TB a MTBF 1 000 000 hodin

Pokrotild technologie dual-plane balance control pro minimalizaci vibraci
Nizka spotfeba energie: 4,5 W pfi Cteni/zapisu, 2,9 W v idle rezimu

Tichy provoz s hladinou hluku 24 dBA v klidu a 27 dBA pfi praci

Rozsah provoznich teplot 0 az +65 °C pro spolehlivy provoz



Disk WD Red® Plus je konstruovan pro systémy pracujici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu. Diky optimalizaci pro NAS prostredi
nabizi lepi odolnost proti chybdm pfi obnové dat v RAID polich a nizsi miru neopravitelnych chyb ¢teni (<1 na 10
prectenych bitd).

Energeticka efektivita
Disk je navrzen s dlrazem na nizkou spotfebu energie, coz snizuje provozni naklady a tepelnou zatéz NAS systému. V
pohotovostnim rezimu spotrebuje pouhé 0,3 W, v idle rezimu 2,9 W a pfi aktivnim provozu 4,5 W.

Pokrocilé funkce
Podporuje Native Command Queuing (NCQ) pro optimalizaci pofadi prikazl, Advanced Format (AF) pro efektivnéjsi vyuziti
kapacity a je pIné kompatibilni s RoHS smérnici pro ekologicky provoz.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 4 TB

Technologie zaznamu: CMR (Conventional Magnetic Recording)
Rozhrani: SATA 6 Gb/s

Format: 3,5"

Rychlost otaceni disku: 5400 ot./min
Cache pamét: 128 MB

Rychlost prenosu: az 180 MB/s
Workload: 180 TB/rok

MTBF: 1 000 000 hodin

Load/unload cykly: 600 000
Spotieba (cteni/zapis): 4,5 W
Spotieba (idle): 2,9 W

Provozni teplota: 0 az +65 °C
Rozméry: 147 x 101,6 x 26,1 mm
Hmotnost: 0,55 kg

Akustika (idle/seek): 24/27 dBA



