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EZVIZ X5S WI-FI NVR KIT

B Cena celkem: 10 557 K¢
(bez DPH: 8 725 K¢)

Bézna cena: 11 613 K¢

Usetrite: 1 056 K¢

Kdd zbozi: KIPEZV1129

Part No.: CS-BW3844(1T,4MP)

Zaruka: 24 més.

Stav: Nové zbozi

Popis

EZVIZ H3c NVR + HDD Kit - Kompletni Wi-Fi kamerovy systém

Profesionalni venkovni bezpe¢nostni systém s centralizovanym ukladanim a chytrymi funkcemi pro domdcnosti
i mensi firmy.

Kompletni sada obsahuje 4 venkovni Wi-Fi kamery H3c 2K+ s rozliSenim 2560 x 1440 px, centralni nahrdvaci jednotku
X5S NVR s predinstalovanym 1TB HDD (rozsifitelné az na 8 TB) a veskeré pfislusenstvi pro okamzité nasazeni. Kamery s
krytim IP67 jsou pIné odolné vici povétrnostnim vliviim a pracuji v teplotnim rozsahu -30 az +50 °C.

vvvvv

vzdalenosti 20 m diky reflektordim F2.0, a aktivni obranu se sirénou a blikajicimi svétly. Diky H.265 kompresi Setfi az 50
% Ulozného prostoru oproti H.264. NVR jednotka podporuje pfipojeni az 8 kamer a dosah Wi-Fi az 100 m.

Cty¥ venkovni Wi-Fi kamery s rozlidenim 2K+ (2560 x 1440 px) a zornym thlem 98° (diagonalné)
Al detekce lidskych postav s pfizplsobitelnou detek¢éni zénou bez nutnosti pfedplatného

Aktivni obrana se sirénou a blikajicimi reflektory pfi detekci pohybu

Centralni NVR jednotka s predinstalovanym 1TB HDD (rozSifitelné az na 8 TB)

H.265 komprese videa Setfi 50 % UloZzného prostoru oproti H.264

Obousmérnd audio komunikace s moznosti vlastnich hlasovych upozornéni

Wi-Fi dosah az 100 m, podpora HDMI/VGA vystupu az do 3K rozliseni

Integrace s Amazon Alexa a Google Assistant pro hlasové ovladani

VoliteIné ukladdani na microSD karty az 512 GB nebo EZVIZ CloudPlay
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Kamery nabizeji tfi rezimy no¢niho vidéni: plnobarevny rezim s reflektory do 20 m, ¢ernobily IR reZim do 30 m, nebo chytry
rezim, ktery automaticky aktivuje osvétleni pri detekci pohybu. Clona F2.0 a senzor 1/2.7" zajistuji minimalni osvétleni 0,01
Lux.

Centralizované ukladani s flexibilitou

NVR jednotka X5S poskytuje bezpecné centrdini Glozisté uvniti budovy s ochranou pred kradezi nebo poskozenim
venkovnich kamer. Podporuje kontinudlni nahravani 24/7, detek¢ni nahrédvani nebo planované nahravani. Systém lze rozsitit
o dalsi 4 kompatibilni kamery (celkem 8) vCetné ONVIF zafizeni.

Zabezpeceni a soukromi
Systém vyuzivda vicevrstvé Sifrovani dat: AES Sifrovani dat, TLS Sifrovani pfenosu a end-to-end Sifrovani. Funkce Privacy Zone
umoziuje zakryt az 4 oblasti v zabéru kamery. EZVIZ ma globalni certifikace 1ISO 27001, ISO 27701 a SOC 2.



Obsah baleni
4x kamera H3c 2K+, NVR jednotka X5S (s nainstalovanym 1TB HDD), HDMI kabel, 5x napajeci adaptér, mys, 4x montazni
Sablona, 4x vodotésna sada, 4% sada Sroubl, 4x regulacni informace, rychly navod

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kamery H3c 2K+ (4 ks):

Rozliseni: 2K+ (2560 x 1440 px)

Objektiv: 4 mm @ F2.0, zorny Uhel 82° (horizontdlni), 98° (diagonalni)
Senzor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Nocni vidéni: IR az 30 m, barevné az 20 m

Komprese: H.265 / H.264

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz), rychlost az 144 Mbps
Detekce: Al detekce lidskych postav, detekce pohybu
Audio: obousmérna komunikace, vlastni hlasovéa upozornéni
Ulozisté: microSD az 512 GB (volitelng), EZVIZ CloudPlay
Kryti: IP67

Provozni teplota: -30 az +50 °C

Napdjeni: DC12V /1A

Rozmeéry: 72 x 72 x 157 mm

Hmotnost: 330 g

NVR jednotka X5S:

Kapacita kamer: az 8 kamer (3K rozliSent)

Ulozisté: 1TB HDD (pfedinstalovany), rozsifitelné az na 8 TB (3,5" SATA)
Wi-Fi dosah: az 100 m

Video vystupy: HDMI (az 2592 x 1944 / 30 Hz), VGA (az 1920 x 1080 / 60 Hz)
Komprese: H.264, H.265

Protokoly: EZVIZ, HIKVISION, ONVIF 2.5

Ethernet: 10/100 Mbps

USB: 1x USB 2.0

Napdjeni: DC12V/15A

Spotieba: <8 W (standby)

Rozmeéry: 235 x 270 x 44,5 mm

Hmotnost: 932 g
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