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UBIQUITI UNIFI SIREN

Cena celkem: 2 567 K¢

(bez DPH: 2 121 K¢)
Bézna cena: 2 824 K¢
Usetrite: 257 K¢
Kdd zbozi: IPKUBT1107
Part No.: USL-Siren
Zéruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi Siren

Venkovni bezdratova siréna pro bezpecnostni systémy UniFi Protect s vykonem 110 dB a integrovanym LED
osvétlenim.

UniFi Siren predstavuje robustni bezdratovou sirénu uréenou pro venkovni pouziti v rdmci ekosystému UniFi Protect. Diky
proprietarni technologii SuperLink s dosahem az 2 km komunikuje spolehlivé s ostatnimi zarizenimi systému. Siréna nabizi
flexibilni napdjeni bud' z lithiovych baterii CR123A, nebo pomoci DC 12-24V vstupu.

Konstrukce z hlinikové slitiny a polykarbonatu s krytim IP56 zajistuje odolnost proti povétrnostnim vliviim v teplotnim
rozsahu -30 az +50 °C. Integrované R/G/B/W LED osvétleni poskytuje vizuaIni signalizaci alarmu a m{ze slouZit jako
nouzové osvétleni. Sprava probiha intuitivné pres webovou aplikaci nebo mobilni aplikaci UniFi Protect pro iOS a Android.

Vykonna siréna s intenzitou zvuku 110 dB pro efektivni odstrasenf
Bezdratova komunikace SuperLink s dosahem az 2 km a vykonem 14 dBm
Dualini napajeni z 4x CR123A baterii nebo DC 12-24 V vstupu

Venkovni provedeni s krytim IP56 odolné proti prachu a vodé

Integrované R/G/B/W LED osvétleni pro vizudlni signalizaci a nouzové svétlo
Tamper spinac pro detekci neoprdvnéné manipulace se zafizenim

Sprava pres UniFi Protect na webu i mobilnich zafizenich iOS a Android

]

ZAKLADNI SPECIFIKACE



Intenzita zvuku: 110 dB

Napajeni: 4x CR123A baterie nebo DC 12-24 V
Spotieba: max. 5 W

Konektivita: SuperLink (proprietérni)
Dosah signalu: az 2 km

Vykon vysilace: 14 dBm

Zisk antény: 2 dBi

Frekvence: 865,1-869,5 MHz (EU)
Kryti: IP56

Material: hlinikova slitina, polykarbonat
Provozni teplota: -30 az +50 °C
Rozméry: 139,9 x 139,9 x 35 mm
Hmotnost: 345 g

Certifikace: FCC, IC, CE, NDAA

Instalacni manual: UniFi Siren



https://dl.ui.com/qig/usl-siren/#index

