Jan Skopovy (hw.ddfu.org)
hello@ddfu.org
+420 731 533677

MSI MAG 272QP QD-OLED X24 26,5"

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.03.26 4:32:02

12 358 K¢

(bez DPH: 10 213 K¢)
13 593 K¢
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MONMSI0094

MAG 272QP QD-OLED X24
36 més.

Nové zbozi

Popis

MSI MAG 272QP QD-OLED X24

Prémiovy herni monitor s QD-OLED technologii pro maximalni vizudlni zazitek a konkurenéni vyhodu.

Monitor MSI MAG 272QP QD-OLED X24 kombinuje pokrocilou QD-OLED technologii s 26,5" uhlop#ickou a rozliSenim
2560 x 1440 px (WQHD). Diky kvantovym teckam a organickym LED dioddm dosahuje extrémniho kontrastu 1 500 000:1
a pokryti 99 % barevného prostoru DCI-P3, coz zajiStuje dokonalou barevnou vérnost a hluboké cerné tény.

S obnovovaci frekvenci 240 Hz a bleskovou odzevou 0,03 ms (GtG) poskytuje monitor naprosto plynuly obraz bez
rozmazani i v téch nejrychlejsich hernich scénach. Podpora HDR 400 s jasem az 400 nitdl v HDR reZimu zvyrazni detaily ve
svétlych i tmavych partiich obrazu. Monitor je kompatibilni s technologiemi NVIDIA G-SYNC Compatible a AMD

FreeSync™ Premium pro eliminaci trhani a sekani obrazu.

Pokrocila QD-OLED technologie

QD-OLED panel s Ghlopfickou 26,5" a rozliSenim 2560 x 1440 px v poméru stran 16:9

Extrémné rychld odezva 0,03 ms (GtG) a obnovovaci frekvence 240 Hz pro konkuren¢ni herni vyhodu
Vyjimecny kontrast 1 500 000:1 a pokryti 99 % DCI-P3 pro dokonalou barevnou vérnost

Podpora HDR 400 s jasem az 400 nitd pro zvyraznéni detaild v celém dynamickém rozsahu

Kompletni konektivita: 2x HDMI 2.1 (240 Hz), DisplayPort 1.4a, USB-C s 15W napdjenim

OLED Care 2.0 technologie pro prevenci vypalovani a prodlouzeni Zivotnosti panelu

Grafenova félie s pasivnim chladicim systémem pro tichy a efektivni provoz bez ventilatoru

PIné nastavitelny stojan: naklon -5° az +20°, otaceni -30° az +30°, pivot -90° az +90°, vyska 0-110 mm

Spojeni kvantovych tecek (Quantum Dot) s OLED panelem pfindsi nejlepsi vlastnosti obou technologii. Kazdy pixel sviti



samostatné, coz umoznuje dokonalou ¢ernou barvu a nekonecny kontrast. Kvantové tecky pak zajistuji Sirsi barevny gamut a
vyssi jas nez u klasickych OLED displejd.

OLED Care 2.0 a pokrocilé chlazeni

MSI vyvinulo komplexni systém ochrany OLED panelu zahrnujici detekci statického obsahu, pixel shifting a automatické
snizeni jasu pfi dlouhodobém zobrazeni statickych prvkid. Grafenova félie v kombinaci s vlastnim chladicim télesem
efektivné odvadi teplo bez pouziti aktivniho ventilatoru, ¢imz prodluzuje zivotnost panelu a zajistuje zcela tichy provoz.

Konzolova kompatibilita
Monitor pIné podporuje Xbox a PlayStation 5 s rozliSenim 1080p i 1440p pfi 60 Hz a 120 Hz. Funkce VRR (Variable Refresh
Rate) je aktivni na obou konzolich pro plynuly obraz bez trhani.

Obsah baleni
DisplayPort kabel (1.4a), napajeci kabel (C13), quick guide, 4x Sroub pro VESA montaz, Cistici hadrik z mikrovldkna, protokol
o kalibraci barev.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE

Uhlopficka: 26,5" (590,42 x 333,72 mm)

Rozliseni: 2560 x 1440 px (WQHD)

Typ panelu: QD-OLED, plochy

Obnovovaci frekvence: 48-240 Hz

Odezva: 0,03 ms (GtG)

Jas: 200 nitd (SDR), 400 nitd (HDR)

Kontrast: 1 500 000:1

Barevny gamut: 98 % Adobe RGB / 99 % DCI-P3 /138 % sRGB (CIE1976)

Pozorovaci uhly: 178° /178° (H/V)

Hloubka barev: 10 bit (1,07 miliard barev)

Vstupy: 2x HDMI 2.1 (FRL 10G), 1x DisplayPort 1.4a (HBR3), 1x USB-C (DP alt.) s 15W PD
Vystupy: 1x jack 3,5 mm (sluchétka)

Nastaveni: ndklon -5° az +20°, otaceni -30° az +30°, pivot -90° az +90°, vyska 0-110 mm
VESA: 100 x 100 mm

Rozméry se stojanem: 611,6 x 533 x 241,9 mm

Rozméry bez stojanu: 611,6 x 357,7 X 55,76 mm

Hmotnost: 5,7 kg (bez obalu) / 9,4 kg (s obalem)

Napajeni: 100-240 V, 50/60 Hz (interni zdroj)



