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NEDIS PSSPL300C1IWT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.03.26 0:09:09

99 K¢

(bez DPH: 82 K¢)
109 K¢

10 K¢
KABNED1592
PSSPL300C1IWT

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis PSSPL300C1WT

Kompaktni rozbocova¢ pro rozsifeni jedné zasuvky na t¥i.

Prakticky adaptér umoziuje rozdélit jednu nasténnou zasuvku typu F (CEE 7/7) se zemnicim kontaktem na tfi samostatné
zasuvky typu C (CEE 7/16). Diky kompaktnim rozmérlim 48 x 66 x 76 mm a hmotnosti pouhych 62 g nezabird mnoho

mista a |ze jej snadno prendset.

Rozbocovac je vyroben z kvalitniho PVC materialu v bilém provedeni a nevyzaduje zddné kabely - zapojuje se pfimo do
zasuvky. Maximalni vykon 1700 W pfi proudu 2,5 A zajistuje bezpecné napajeni béznych domacich spotrebicl a

elektroniky.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ vstupni zasuvky: 1x typ F (CEE 7/7)
Typ vystupni zasuvky: 3x typ C (CEE 7/16)
Maximalni vykon: 1700 W

Vstupni napéti: 250 V AC 50 Hz

Vystupni napéti: 250 V AC 50/60 Hz
Vystupni proud: 2,5 A

Material: PVC

Barva: bild

Rozméry: 76 x 48 x 66 mm

Hmotnost: 62 g



