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SOUNDMASTER ELITE LINE PL920

Cena celkem: 8 635 K¢

(bez DPH: 7 136 K¢)
Bézna cena: 9 498 K¢
Usetrite: 863 K¢
Kdd zbozi: ELDSMR3159
Part No.: PL920
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Soundmaster Elite line PL920

Retro HiFi hudebni centrum s gramofonem, digitalnim radiem a modernimi funkcemi.

Hudebni centrum Soundmaster PL920 spojuje klasicky design s modernimi technologiemi. Vybaveno gramofonem s
hlinikovym talifem pro prehravani vinylovych desek rychlosti 33/45 RPM a magnetickym snimacim systémem. Nabizi
DAB+/FM-RDS radio s moznosti ulozeni az 40 stanic pro kazdé pasmo a CD/MP3 prehravac kompatibilni s CD, CD-R/RW
a MP3 disky.

Centrum disponuje barevnym displejem 2,4" s moznosti stmivani, funkci Bluetooth® pro bezdratové prehravani hudby a
USB portem pro prehravani MP3 soubord. Unikatni je funkce digitalizace umoznujici nahravéani z gramofonu nebo radia
prfimo na USB flash disk ve formatu MP3. Vystupni vykon 2 x 12,5 W RMS zajistuji dvoucestné bass-reflex reproduktory
s VU metrem.

Gramofon s hlinikovym talifem a magnetickym snimacim systémem pro rychlosti 33/45 RPM
DAB+/FM-RDS rédio s PLL tunerem a paméti pro 40 stanic v kazdém pasmu

CD/MP3 prehravac kompatibilni s CD, CD-R/RW a MP3 disky

Funkce digitalizace umoznujici nahrdvani z gramofonu a rédia na USB ve formatu MP3
Bluetooth® pro bezdratové prehravani hudby z chytrych zafizenf

Barevny displej 2,4" s moznosti stmivani a VU metr pro vizualizaci zvuku

Dualni alarm s vikendovou funkci, ¢asovac vypnuti a prednastavené zvukové profily v ekvalizéru
Dvoucestné bass-reflex reproduktory s vykonem 2 x 12,5 W RMS

Konektivita a ovladani



Hudebni centrum nabizi Aux In vstup 3,5 mm pro pfipojeni externich zdrojd, vystup pro sluchatka 3,5 mm a 75Q
anténni konektor pro pfipojeni externi antény. V baleni je dodavana dratova anténa. Ovlddani je mozné pomoci tlacitek na
hlavni jednotce nebo prilozeného dalkového ovladani.

Pokrocilé funkce

Centrum je vybaveno ekvalizérem s pfednastavenymi zvukovymi profily pro optimalizaci zvuku podle typu hudby. Funkce
duadlniho alarmu s vikendovou funkci umozrnuje nastaveni dvou rliznych ¢asl buzeni s moZnosti vypnuti o vikendu.
Casova¢ vypnuti automaticky vypne zafizeni po nastaveném ¢ase.

Obsah baleni
Hlavni jednotka, 2x externi reproduktor, AC/DC adaptér 12 V/3 A, dratova anténa, dalkové ovladani.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Gramofon: 33/45 RPM, magneticky snimaci systém, hlinikovy talif
Radio: DAB+/FM-RDS, PLL tuner, 40 stanic pro kazdé pasmo
Prehravac: CD, CD-R/RW, CD-MP3

Displej: 2,4" barevny s moznosti stmivani

Konektivita: Bluetooth®, USB, analogovy vstup 1x Aux-In (3,5 mm jack), sluchatkovy vystup 1x (3,5 mm jack)
Vykon: 2 x 12,5 W RMS

Reproduktory: dvoucestné bass-reflex

Napajeni: AC/DC adaptér 12 V/3 A

Rozméry hlavni jednotky: 448 x 385 x 175 mm

Rozméry reproduktoru: 228 x 175 x 145 mm

Barva: Cernd



