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STRONG POWERLINE 1000 TRI EU
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1944 K¢

(bez DPH: 1 607 K¢)
2 139 K¢

194 K¢

NETSRG1168
POWERL1000TRIEUV2
48 més.

Nové zbozi

Popis

STRONG Powerline 1000 Triple Pack

Sada tii Powerline adaptérd pro vytvoreni vysokorychlostni domdci sité vyuzivajici stavajici elektrické vedeni.

Powerline 1000 Triple Pack nabizi jednoduché feseni pro rozsifeni internetového pfipojeni do vsech mistnosti vaseho domova
bez nutnosti pokladani novych kabeld. Technologie HomePlug™ AV2 umoziuje prenos dat rychlosti az 1000 Mbit/s pres

béZné elektrické rozvody s dosahem aZ 300 metrd.

Instalace je mimoradné jednoduchd - staci pfipojit prvni adaptér k routeru nebo modemu pres Gigabit Ethernet port a
zapojit do zasuvky. Druhy a tfeti adaptér pak pfipojite v libovolnych mistnostech, kde potrebujete internetové pripojeni.
Kazdy adaptér je vybaven integrovanou extra zasuvkou s vykonem 16 A, takze nevyjde nazmar zadna elektrickd

zasuvka.

Sada obsahuje 3 Powerline adaptéry pro komplexni pokryti doméacnosti

Dosah aZ 300 metr(l nad elektrickym obvodem pro pokryti celého domu

Automaticky rezim Uspory energie snizuje spotfebu az o 85 %
Plug & Play instalace bez nutnosti konfigurace nebo odbornych znalosti

Kompatibilita a pouziti

Rychlost prenosu dat az 1000 Mbit/s idedlni pro IPTV, UHD (4K) streaming a online hrani

Gigabit Ethernet port (10/100/1000 Mbit/s) pro pripojeni pocitace, Smart TV, herni konzole nebo set-top-boxu
Integrovand extra zasuvka s vykonem az 16 A pro zapojeni dalsich spotrebi¢l
Zabezpeceni 128bitovym AES Sifrovanim s tlacitkem Connect & Secure pro snadné parovani

Adaptéry jsou kompatibilni s jakymkoli standardnim modemem nebo smérova¢em a pracuji se vsemi béznymi operacnimi



systémy vcetné Windows 7, 8, 8.1, 11, Mac OS X a Linux. IdedIni pro streamovani HD a UHD videa, IPTV, online hrani her a
pfipojeni chytrych televizi.

Provozni podminky
Pracovni frekvence 2-68 MHz podle standardd HomePlug™ AV a HomePlug™ AV2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u. Provozni teplota
0-+40 °C, skladovaci teplota -40-+70 °C. Provozni vlhkost 10-90 % nekondenzujici.

Obsah baleni
3 adaptéry Powerline 1000, 3x ethernetovy kabel, ndvod k instalaci.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standardy: HomePlug™ AV, HomePlug™ AV2, |IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Rychlost: az 1000 Mbit/s

Frekvence: 2-68 MHz

Rozhrani: 1x Gigabit Ethernet port (10/100/1000 Mbit/s)
Extra zasuvka: 250 V AC, 16 A max.

Dosah: az 300 m nad elektrickym okruhem
Zabezpeceni: 128bitové AES sifrovani

Napajeni: 100-240 V, 50/60 Hz

LED indikatory: napdjeni, Powerline, Ethernet
Rozmeéry: 74 x 78 x 135 mm

Hmotnost: 0,16 kg (1 adaptér)

Certifikace: CE



