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PATONA NABÍJEČKA PRO SONY NP-FW50

Cena celkem: 949 Kč
 (bez DPH: 784 Kč)
Běžná cena: 1 044 Kč
Ušetříte: 95 Kč
Kód zboží: NABPAT0311
Part No.: PT4154
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

PATONA nabíječka pro Sony NP-FW50

Profesionální 4portová nabíječka s Power Delivery a USB-C pro baterie Sony NP-FW50.

Nabíječka PATONA umožňuje současné nabíjení až 4 baterií Sony NP-FW50 z jakéhokoli USB-C zdroje – notebooku, USB-
C portu v automobilu, USB HUB nebo jiných kompatibilních zařízení. Díky podpoře protokolů Power Delivery a Quick
Charge s maximálním vstupním výkonem 45 W zajišťuje rychlé a efektivní nabíjení.

Nabíječka je vybavena LCD displejem pro přehlednou indikaci nabíjecího procesu a integrovanou ochranou proti
přehřátí a přebíjení, která zajišťuje bezpečný provoz. Konstrukce z ohnivzdorného materiálu ABS + PC garantuje
vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kompaktní rozměry 11,5 × 7 × 1,9 cm umožňují snadnou přepravu.

Současné nabíjení až 4 baterií Sony NP-FW50 z jediného USB-C portu
Podpora Power Delivery a Quick Charge s maximálním vstupním výkonem 45 W (15 V při 3 A)
Rychlé nabíjení 8,4 V při 1,6 A pro 1–2 baterie, 1,1 A pro 3–4 baterie
LCD displej pro přehlednou indikaci stavu nabíjení jednotlivých baterií
Integrovaná ochrana proti přehřátí a přebíjení pro maximální bezpečnost
Konstrukce z ohnivzdorného materiálu ABS + PC s vysokou odolností
Kompaktní rozměry 11,5 × 7 × 1,9 cm ideální pro cestování

Kompatibilita
Nabíječka je kompatibilní s bateriemi Sony NP-FW50 používanými v fotoaparátech řady Sony NEX (NEX-3, NEX-3N, NEX-5,
NEX-5N, NEX-5R, NEX-5T, NEX-6, NEX-7, NEX-C3, NEX-F3), Sony Alpha (A3000, A5000, A5100, A6000, A6100, A6300, A6400,
A6500, a7, a7 II, a7R, a7R II, a7S, a7S II), Sony ZV-E10, ILCE-QX1, Sony Cyber-shot (DSC-RX10, DSC-RX10 II, DSC-RX10 III,



DSC-RX10 IV) a Sony SLT (SLT-A33, SLT-A35, SLT-A37, SLT-A55, SLT-A55V).

Obsah balení
Nabíječka, kabel USB-C/USB-C.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: USB-C
Podporované protokoly: Power Delivery, Quick Charge
Max. vstupní výkon: 45 W (9 V, 12 V, 15 V při 3 A)
Vstup pro rychlé nabíjení: PD 15 V při 3 A
Výstup pro rychlé nabíjení: 8,4 V při 1,6 A (1–2 baterie) | 1,1 A (3–4 baterie)
Standardní nabíjecí vstup: 5 V při 3 A
Standardní nabíjecí výstup: 8,4 V při 1 A (1 baterie) | 0,5 A (2 baterie) | 0,3 A (3–4 baterie)
Materiál: ohnivzdorný ABS + PC
Rozměry: 115 × 70 × 19 mm
Kompatibilní baterie: Sony NP-FW50


