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24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis CKAA2400BK

Bezdratovy adaptér pro snadny upgrade tovarniho Apple CarPlay a Android Auto na bezdratové pripojeni.

Adaptér Nedis CKAA2400BK prinasi pohodIné feseni pro vozy s tovarné instalovanym kabelovym Apple CarPlay nebo
Android Auto. Po pripojeni k USB portu vozidla umoziuje pouzivat tyto systémy zcela bezdratoveé - bez nutnosti pokazdé

pripojovat telefon kabelem.

Zatizeni vyuzivd Bluetooth 5.0 pro navadzani spojeni a nasledné prepina na Wi-Fi pro vysokorychlostni prenos dat.
Podporuje audio kodeky AAC a SBC a Bluetooth profily A2DP, AVRCP, HFP a PBAP. Funkce automatického pfipojeni si

pamatuje posledni dvé sparovana zafizeni a pfi nastartovani vozu se k nim sama pfipoji.

Technické parametry

Prevadi kabelové Apple CarPlay a Android Auto na bezdratové pripojeni bez nutnosti pripojovat telefon kabelem.
Plug-and-play instalace jednodus$e pres stavajici USB port vozidla bez potfeby nastrojd nebo slozitého nastaveni.
Automatické pripojeni k poslednim dvéma sparovanym zafizenim pfi nastartovani vozu.

Bluetooth 5.0 pro navazani spojeni a Wi-Fi pro vysokorychlostni pfenos dat s dosah az 10 m.

Podpora audio kodekd AAC a SBC pro kvalitni prenos zvuku.
Kompaktni rozméry 50 x 24 x 9 mm a hmotnost pouhych 16 g.
V baleni pfilozen USB-C™ na USB-A adaptér pro kompatibilitu s rznymi USB porty.

Adaptér pracuje s napajenim 5 V DC pres USB-C™ konektor s odbérem 1,0 A. Vysilaci frekvence se pohybuje v pdsmu
2402-2480 MHz s maximalnim vysilacim vykonem 17 dBm a ziskem antény 3 dBi. Konstrukce kombinuje ABS plast a

kovové prvky v ¢erném provedeni.



Obsah baleni
Audio adaptér, USB-A na USB-C™ adaptér, quick guide.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ: bezdratovy audio adaptér pro CarPlay/Android Auto
Bluetooth: verze 5.0, dosah 10 m
Podporované kodeky: AAC, SBC
Bluetooth profily: A2DP, AVRCP, HFP, PBAP
Napajeni: 5V DC, 1,0 A pies USB-C™
Frekvence: 2402-2480 MHz

Vysilaci vykon: max. 17 dBm

Zisk antény: 3 dBi

Rozmeéry: 50 X 24 x 9 mm

Hmotnost: 16 g

Barva: ¢ernd



