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EATON 55C 10001 TOWER

Cena celkem: 13 766 K¢

(bez DPH: 11 377 K¢)
Bézna cena: 15 142 K¢
Usetrite: 1377 K¢
Kdd zbozi: UPSE1077
Part No.: 5SC1000i
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Eaton 5SC 1000i

UPS Eaton 5SC zajisti vysoce kvalitni vystupni signal pro vSechny citlivé pfipojené zafizeni. Celou fadu zmén vstupniho
napéti Ize opravit pomoci plynulé regulace bez pouziti baterii (Buck a Boost) ¢imz je zajiSténo konstantni napéti pro
chranénou zatéz. UPS je vybavena LCD displejem, ktery poskytuje jasné zobrazeni kli¢ovych parametr(, jako jsou: vstupni
a vystupni napéti, zatizeni, Groven nabiti baterie a odhadovana doba zalohy. Software Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
jenz je soucasti dodavky, Ize pouzit pro spravu napajeni s pfimym pripojenim k pocitaci (USB / Serial) nebo s komunikaci po
siti pomoci IPP jako proxy. 55C vyuziva pro spravu baterii inovativni tfistupfnovy systém dobijeni, ktery prodiuzuje
Zivotnost baterie az 0 50%. Malé rozméry umoznuji snadnou integraci i do stisnénych prostor (kiosky, bankomaty,
automaty na jizdenky apod.). Nastavitelna citlivost pribéhu vstupniho napéti umoziuje prizpsobit jednotku UPS pro
konkrétni prostiedi (napf.motogenerator).

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Vseobecné

Konfigurace: tower

Typové cislo: 55C1000i

Zatéz (VA/W): 1000/ 700

Uzivatelské rozhrani: LCD

Komunikacni porty: 1x USB, 1x RS-232 (USB a RS-232 porty nelze pouzivat souc¢asné)
Rozméry: 340 x 210 x 150 mm

Hmotnost: 11,1 kg

Barva: Cernd

Vstupni

Pripojeni vstupu: 1x IEC-320-C14



Jmenovité napéti: 230 V
Kmitocet: 50/60 Hz
Kmitoctovy rozsah: 45-55 Hz pro 50 Hz, 55-65 Hz pro 60 Hz

Vystupni

Vystupni zasuvky: 8x |[EC-320-C13
Tolerance vystupniho napéti z baterie: -10 % az +6 %
U¢inik: 0,7

Baterie

Typ baterie: NPW45-12, HR1234W

Pocet baterii: 2

Napéti baterie/clanku: 12 V

Kapacita baterie: 9 Ah

Technologie baterie: Olovéna (bezudrzbova)



