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UBIQUITI POWERBEAM 2AC-400

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

20.03.26 0:56:29

2 735 K¢

(bez DPH: 2 260 K¢)

3 008 K¢
273 K¢
NAAUBT1055
PBE-2AC-400
26 més.
Nové zbozi

Popis

Ubiquiti PowerBeam 2AC-400

Vykonna venkovni jednotka vCetné 18 dBi antény pro pasmo 2,4 GHz, kterd dosahuje prenosové rychlosti az 330 Mb/s a
stabilniho spojeni i v zaruseném prostredi. Uvnitr se nachazi vykonny procesor MIPS 74Kc, kterému sekunduje 64 MB
operacni paméti. Zarizeni disponuje gigabitovym portem RJ-45, po kterém Ize také jednotku napajet pasivnim PoE

adaptérem.

Pouzitl je mozné pfi dodrzovani vSeobecného opravnéni ¢. VO-R/12/09.2010-12.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Frekvence: 2412 - 2472 MHz

Pfenosova rychlost: az 330 Mb/s
Konektor: 1 x RJ-45

Anténa: 1 x 18 dBi

Standard: 802.11n

Sifrovani: WPA2-AES

Napajeni: 24 V, 0,5 A Gigabit (pasivni PoE)
Rozméry: 420 x 420 x 289 mm

Hmotnost: 1,795 kg



Vyzarovaci charakteristika:
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