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ACCESS POINT UBIQUITI NANOSTATION LOCOM5

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.02.26 17:23:45

1474 K¢

(bez DPH: 1 218 K¢)
1621 K¢

147 K¢

NAAUBT1062

LocoM5

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti NanoStation LocoM5

NanoStation (LOCOM5) je zmensena kopie oblibené NanoStation M5 za neuvéfitelnou cenu s rychlosti az do 150 Mbps. Diky
malym rozmérdim se vejde prakticky kamkoliv. Oproti Nanostation M5 se lisi rozméry, 1x LAN a integrovanou MIMO 2x2

13dBi anténou.

Dalsi vyhodou je vedle vysoké prenosové rychlosti diky standardu 802.11n vyuziti Casového multiplexu TDMA, coZ umozfiuje

na jednotku v reZimu AP pfipojit vice nez 300 klientl a nizké latence.
Webova administrace je velmi jednoduchd a prehledna. Lze nastavit

rezim AP, klient nebo WDS

traffic shaping

QoS

mezi WAN a LAN transparentni bridge nebo routing, bez NAT
silu signalu, jakd ma odpovidat konkrétni signalizacni LED

napr.:

nebo s NAT

V rezimu bridge a WDS zafizeni podporuje transparentné prenosy IPv6.

Baleni obsahuje PoE injector 24V/0,5A.

Soucasti baleni jsou instalaéni pasky, které jsou vystaveny mechanickému namahani. Doporucujeme pdsky jednou za 2 roky

vymeénit za nové. Predejdete tak pripadnému poskozeni zafizeni.
ZAKLADNI SPECIFIKACE
Standard Wi-Fi: IEEE 802.11a/n

CPU frekvence: 560 MHz



Pocet jader: 1

RAM pamét: 64 MB

Porty: 1 x RJ-45

Podpora PoE: ano

Frekvencni pasmo: 5170 - 5875 MHz
Anténa: 2 x 13 dBi interni

Rozmeéry: 161 x 80 x 31 mm

Hmotnost: 180 g

Dulezité upozornéni:

Systém airOS je neustale vylepSovan, proto doporucujeme vzdy pouzivat aktudlini verzi, kterou stahujte na strankach
Ubiquiti v sekci Downloads. Zaroven je nutné zafizeni provozovat v souladu s VSeobecnym Opravnénim pro pasmo 5 GHz,
vyuzivat funkci DFS a vyvarovat se pouziti frekvenci, které pouzivaji meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.


https://www.ui.com/download/airmax-m

