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UBIQUITI POWERBEAM 5 AC GEN 2

Cena celkem: 2 646 K¢
(bez DPH: 2 187 K¢)
Bézna cena: 2 910 K¢
Usetrite: 265 K¢
Kdd zbozi: NAAUBT1094
Part No.: PBE-5AC-Gen2
Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi
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Popis

Ubiquiti PowerBeam 5 AC Gen 2

PowerBeam (PBE-5AC-Gen2) je kompletni venkovni jednotka 2. generace s 25 dBi MIMO 2x2 anténami pro pasmo 5
GHz. Je vhodnad jako klientska jednotka nebo pro PtP spoje. Jednotka podporuje normu 802.11ac a propustnost 450+
Mbps.
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PowerBeam 5AC-Gen2 je z 2. generace airMAX AC zafizeni, které maji dedikované radio pro bezdratovy pfistup na jednotku a
moznost nastaveni v aplikaci UNMS pro mobilni zafizeni. Aplikace UNMS (Android, iOS) pomahd i se zamérenim spoje a
vyrazné tim urychli jeho instalaci.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.umobile
https://itunes.apple.com/us/app/umobile-ubnt/id1183022489

Anténni systém se sklada ze dvou antén (MIMO) s horizontdlIni a vertikaIni polarizaci. PowerBeam vyuZivaji patentovanou
technologii InnerFeed pro rychlou instalaci zari¢e. PowerBeam 5AC-Gen2 ma nové vylepSenou prepétovou ochranu a
robustni drzak s ichytem pro snadnou montdz.
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Pro vysoké prenosové rychlosti jednotka vyuZziva standard 802.11ac a technologii AirMAX (TDMA) pro dosazeni nizkych
latenci.

Webova administrace je velmi jednoduchd a prehledna. Lze nastavit napr.:

rezim AP, klient nebo WDS

traffic shaping

QoS

mezi WAN a LAN transparentni bridge nebo routing, bez NAT nebo s NAT
silu signalu, jakd ma odpovidat konkrétni signalizani LED

vystupni vykon az 25 dBm

V reZimu bridge a WDS zafizeni podporuje transparentné pfenosy IPv6.
Soucasti baleni je Gbit napajeci PoE injektor 24 V (0,5 A).
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Frekvence: 5 GHz
Zisk antény: 25 dBi
Prenosova rychlost: az 450 Mb/s



Porty: 1x RJ-45

Dilezité upozornéni:

Systém airOS je neustdale vylepSovan, proto doporucujeme vzdy pouzivat aktudlini verzi, kterou stahujte na strankach
Ubiquiti v sekci Downloads. Zaroven je nutné zafizeni provozovat v souladu s Vseobecnym Opravnénim pro pasmo 5 GHz,
vyuzivat funkci DFS a vyvarovat se pouziti frekvenci, které pouzivaji meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.


https://www.ui.com/download/airmax-ac

