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ROUTER UBIQUITI AIRCUBE AC

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.02.26 19:07:45

1744 K¢

(bez DPH: 1 441 K¢)
1919 K¢

174 K¢

NARUBT1014

ACB-AC

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti AirCube AC

AirCube AC je designovy Wi-Fi router 2,4GHz/5GHz, ktery vynika vykonnou anténou a skveélym pokrytim kazdé domacnosti.
Navic integruje vzdalenou spravu koncovych zafizeni UNMS™ a podporuje aplikaci UNMS™ Mobile pro rychlé nastaveni.

AirCube AC ma inovativni 4dBi (2,4GHz) a 5dBi (5GHz) antény, kterd rozsifi pokryti Wi-Fi signdlu za hranice béznych
routerd. Diky anténdm 2x2MIMO dosahuje router na bezdratové ¢asti agregované propustnosti az 1167 Mbps.



AirCube AC ma ¢ty¥i Gbit RJ45 porty, z toho dva porty jsou PoE. Port PoE IN slouzi pro napajeni samotného routeru, port
PoE Out podporuje pasivni PoE 24V na vystupu.

AirCube AC nabizi dvé moznosti konfigurace routeru. Rychlé nastaveni pomoci aplikace UNMS™ Mobile nebo
vzddlena sprdva vice Ubiquiti zafizeni v UNMS™ softwaru. Standardni rozhrani na IP adrese routeru je spis
informativni, nabizi moznost stahnout nebo nahrat konfiguraci, upgradovat firmware, restart.

Aplikace UNMS™ Mobile (Android, i0S) pomaha s jednoduchou a pohodinou konfiguraci routeru.

J
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Software UNMS™ je komplexni kontrolér pro centralizované fizeni véech airCube routerd a dal$ich Ubiquiti sitovych prvkd.
Nabiz{ intuitivni webové rozhrani, rychlou konfiguraci zafizeni, grafické prehledy pro efektivni sledovani a odstrafovani
problémd. Nejvétsi vyhodou jsou nulové licenéni poplatky za pouZivani softwaru.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.umobile
https://itunes.apple.com/us/app/umobile-ubnt/id1183022489

Port PoE Out WAN m{ze slouZit i pro napajeni klientské jednotky Ubiquiti airMAX, diky tomu si vystacite pouze s jednim
zdrojem pro napajeni obou zafizeni. PoE Out je defaultné vypnuto, je nutné v nastaveni aktivovat.

AirCube AC nabizi dva zplsoby napajeni, pomoci 24V/1A Gbit PoE injektoru nebo napajecim DC zdrojem 24V/0,38A.
Soucasti baleni je DC zdroj 24V.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11ac

Rychlost datového prenosu: 300 Mbit/s (2,4 GHz) / 866,7 Mbit/s (5 GHz)

Porty: 4x 1GbE RJ-45

Frekvence: 2,4 GHz / 5 GHz

Podpora PoE: ano

Rozmeéry: 89,5 x 89,25 x 87,8 mm



