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UBIQUITI UFIBER OLT 4
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Cena celkem: 22 842 K¢

(bez DPH: 18 878 K¢)
Bézna cena: 25 127 K¢
USetrite: 2 284 K¢
Kdd zbozi: NAPUBT1049
Part No.: UF-OLT-4
Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UFiber OLT 4

4portovy opticky linkovy terminal, ktery mdze zajistit prenosovou rychlost az 2488 Mbps pro downlink a 1244 Mbps
pro uplink. Podporuje az 512 souéasné pFipojenych klienti do vzdélenosti az 20 km.

UISP Fiber GPON OLT

Rychlost optického rozhrani az 2488 Mbps (downlink) a 1244 Mbps (uplink)
4x 1G SFP port OLT

1x 10G SFP+ uplink port

Kapacita 512 klientd (4 porty)

Montaz do racku 1U & kryt z SGCC oceli

Sprava pomoci aplikace UISP

Poznamka:

Pripojeni ONU (UFiber Nano nebo Loco) pfimo do OLT m{ze zplsobit poskozeni optiky v zafizeni ONU (nebo OLT) z divodu
velkého vystupniho vykonu modulu UF-GP-B+ (cca 3 dB). Povoleny limit pro opticky vykon na vstupu ONU je v rozmezi -8
dB az -28 dB.

Baleni obsahuje pfislusenstvi pro montaz do 19" racku 1U, UFiber GPON B+ modul (UF-GP-B+) a napajeci kabel.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: Ethernet, PON

Porty: 4x 1G SFP, 1x 10G SFP+, 2x RJ-45 (management + konzolovy port), 1x USB
Pamét: 512 MB DDR3 + 512 MB NAND

Napajeni: interni zdroj AC 100-240 V (50/60 Hz) nebo DC 16-25 V, spotreba max. 35 W
Provozni teplota: -10 az +45 °C



Hmotnost: 1,9 kg (2,1 kg s rack Uchyty)
Rozméry: 299,8 x 256 x 43 mm

Manual (montazni navod):

% dl.ui.com/qig/uf-olt-4
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