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XTEND SOLARMI INSTALACNI OKO GF-M8/PA

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

08.12.25 17:09:26

6,59 K¢

(bez DPH: 5,44 K¢)
7,25 K¢

0,66 K¢
ELEGWL0011
8591120039619

26 més.

Nové zbozi

Popis

Xtend Solarmi instalac¢ni oko GF-M8/PA

Instalacni kabelové oko pro pfipojeni vodi¢e do ukonCovaciho prvku, které pomaha zabranit nezddoucimu zkrouceni a

poskozeni jednotlivych Zil kabelu.

® pro pfipojeni kabelu k ménici GridFree
e pro Cu lanéné vodice (nelze pouzit pro piné vodice!)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Material konektoru: méd (galvanicky pocinovanad)
Material izolace: polyamid (nylon)

Teplotni stalost: -55 az +125 °C

Priifez vodi¢e: 4 - 6 mm’

Hmotnost: 2,45 g




Oznaceni Oznaceni Oznaceni  Priifez vodice Rozméry

PVC PA PC v mm? vmm
d b | D
GF-M 3 - - 4-6 6,7 8,0 22,0 3,2
GF-M 3,5 - - 6,7 8,0 22,0 3,7
GF-M 4 GF-M 4/PA - 6,7 9,6 22,0 4,3
GF-M 5 GF-M 5/PA - 6,7 9,6 22,0 5,3
GF-M 6 GF-M 6/PA - 6,7 12,0 25,0 6,4
iGF-M 8 GF-M 8/PA - 6,7 15,0 26,0 8,4
GF-M 10 - - 6,7 18,0 27,0 10,5
GF-M 12 - - 6,7 19,0 27,0 13,0
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