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MikroTik Chateau LTE18 ax

Domaci vysokorychlostni LTE ax router 6. generace pracujici v pdsmech 2,4 a 5 GHz + LTE (kategorie 18).
Podporuje standard 802.11a/b/g/n/ac/ax + Wave 2 a TR-069 pro vzdalenou spravu. Dvé externi antény se ziskem 3 a
6 dBi zajistuji stabilni bezdratové pripojeni a optimalni pokryti. MikroTik Chateau LTE18 ax disponuje ¢tyfmi GbE porty,

jednim 2.5G portem, jednim USB 3.0 portem a microSIM slotem.

RouterBoard nabizi i vysoky vykon v podobé 4jadrového ARM procesoru Qualcomm IPQ-6010 pracujiciho na frekvenci 1,8
GHz, 1 GB DDR3L paméti RAM a 128 MB NAND paméti. Router je dodavam s operacnim systémem RouterOS v7 L4.

e Mobilni LTE internet a vyrazné rychlejsi bezdratové pripojeni, vykonnéjsi procesor a 2,5Gigabitovy Ethernet.

e Bezdratovy standard 802.11ax 6. generace a podpora Wave 2.

e V porovnani s predchozi generaci se do¢kame az o 40 % vySsi rychlosti v pasmu 5 GHz a az 0 90 % vySsi rychlosti ve

spektru 2,4 GHz!

e Razantni vylepSeni bezdratovych technologii i antén. 4 vestavéné LTE antény s podporou MIMO 4x4 + 2 konektory

pro volitelné antény a lepSi pokryti.
e USB 3.0 se miZe hodit pro Gcely ukladani dat.

e RouterOS v7 - VPN, rodicovsky dohled/kontrola, QoS (upfednostnéni provozu pro urcité potfeby - napf. streamovani),
firewall, HW akcelerace IPsec, VLAN, e-mailové nebo SMS notifikace, automatizace spoustécich ozndmeni, kontrola +

sprava vyuziti Sirky pasma atd.



Chateau LTEI8 ax

The best home AP just got even better.

NOW WITH
2.5 GIGABIT ETHERNET!

POWERFUL 1.8 GHZ
QUAD-CORE CPU

B802.MAX + WAVE2

STRONG DUAL-BAND,
DUAL-CHAIN WIRELESS

(3-6 DBI) Gen 6
Wireless

4X GIGABIT ETHERNET
PORTS

THE FASTEST
CAT18 LTE MODEM

Moderni Ctyfjadrovy procesor pracujici na frekvenci 1,8 GHz v kombinaci se solidni kapacitou paméti RAM predstavuje
dostatecny vykon, pokud jde o naroCné operace, jako jsou slozitd pravidla brany firewall, IPsec hardwarové Sifrovani,
vyuzivani vice vldken nebo experimentovani s nejrliznéjsimi pokrocilymi funkcemi RouterOS. A s pfidanim pokrocilého
Sifrovani WPA3 jste v bezpeci jako nikdy predtim.

Vytvoreno s ohledem na bezpecnost!

RouterQS prichazi nejen s robustnimi moznostmi zabezpecleni, ale zaméfujeme se také na zabezpeleni vyroby. Neexistuje
7adny outsourcing, kazdé zafizeni Chateau je sestaveno u nasich smluvnich vyrobcl v EU a vSechny komponenty pochazeji
od renomovanych a dlvéryhodnych partnerl - napfiklad od spole¢nosti Qualcomm. Spolupracujeme s evropskymi
zakonodarci a usilovné pracujeme na zajisténi pIného souladu se vsemi potfebnymi bezpecnostnimi zasadami. MikroTiku jde
predevsim o hladkou, dlouhodobou spolupréaci bez jakychkoli prekvapeni.

Mistr vSech dovednosti... a zarovein pan vseho!
Chateau je vynikajici volbou pro kaZzdého mobilniho operatora. Lze jej pfizplsobit pomoci rliznych stitkd nebo tisténych
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znacek. A operatofi mohou vyuZit technologii TR-069 k vytvoreni vlastnich moZnosti vzdalené spravy klientd, napfiklad
konfigurace routeru prostrednictvim stejné webové stranky, kterou klienti pouzivaji k placeni mobilniho Gc¢tu. Pokrocili
uzivatelé, zkuseni sys-adminové a sitovi nadSenci mohou vyuzit ohromujici komplexnost systému RouterOS. A domdcnosti,
které se nezabyvaji technikou, mohou vSe preskocit a misto toho pouzivat jednoduchou, pfimo¢arou webovou aplikaci. Nyni
je ¢as na skvélé sitovani bez kompromis(. Moznosti bezpecné vzdalené prace a bleskurychlé pripojeni k internetu uz nejsou
luxusem. Jsou nutnosti. A Chateau je feSenim.

Na rozdil od antén LTE nelze dvoupdasmové antény bezdratové sité ODSTRANIT!
Podporovana pasma naleznete v datasheetu nebo na webu vyrobce.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax + Wave 2

Anténa: 2x externi anténa (6 dBi pro 5 GHz, 3 dBi pro 2,4 GHz), 2x konektor pro volitelné antény, 4x interni anténa (LTE)
Porty: 4x GbE RJ-45, 1x 2.5G RJ-45, 1x USB 3.0, 1x SIM slot (micro SIM)

Frekven¢ni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz, 3G, 4G/LTE

Podpora PoE: ne

Napajeni: DC 12-28 V (externi adaptér)

Rozmeéry: 240 x 156 x 44 mm

Uzitecné odkazy a videa:

a-'! ProhldSeni o shodé + uzivatelsky manual

Nastaveni zarizeni pres rychlého privodce Quick Set

Aplikace pro ovladani z mobilniho telefonu

Resetovani zafizeni, funkce resetovaciho tlacitka

Obnova systému RouterOS MikroTik pres utilitu Netinstall

Nastaveni prekladu adres (NAT)

Nastaveni Load Balancing (rozdéleni provozu mezi vice internetovych pripojek)

PSP PPOS

Nastaveni Failover (prepnuti linky na zalozni v pripadé vypadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall
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