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UBIQUITI UNIFI PROTECT CAMERA G4 INSTANT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

31.01.26 21:08:31

2 706 K¢

(bez DPH: 2 236 K¢)
2 977 K¢

271 K¢

IPKUBT1024
UVC-G4-INS

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi Protect Camera G4 Instant

Kompaktni Sirokouhld 2K HD Wi-Fi kamera s rozliSenim 2688 x 1512 p#i 30 fps a obousmérnym audio pfipojenim.

4 Mpx CMOS senzor a rozliseni 2688 x 1512 pri 30 fps

IR prisvit (no¢nf rezim)

Vodéodolnost dle IPX5 + I1K04 (antivandal)

Video komprese H.264, MJPEG

Mikrofon + reproduktor (mikrofon Ize softwarové vypnout)
ARM Dual-Core Cortex-A7, 2 GB DDR3, 2 GB Flash
Venkovni provedeni, moznost montaze na zed'

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 5 Mpx CMOS senzor (4,06 Mpx video)
Maximalni rozliSeni: 2688 x 1512 px

Snimkova rychlost: max. 30 fps

IR pFisvit: ano

Objektiv: pevny (EFL 2,8 mm, f/1.6)

Rozhrani: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth
Video komprese: H.264, MJPEG

Slot pamétovych karet: ne

Audio: ano, mikrofon + reproduktor

Uhel zabé&ru 102,4° horizontéalng, 54,9° vertikalng, 120,6° diagonalné



Napajeni: napdjeci USB adaptér DC 5 V/ 2 A (soucasti balenf), spotfeba max. 6 W
Pracovni teplota: -20 az +40 °C

Hmotnost: 125 g (163 g s drzdkem)

Rozméry: 81,6 x 50 x 47,2 mm

WDR (Wide Dynamic Range)
Kamery série G4, G5 a Al disponuji True WDR technologii. Generace G3 a starsi maji pouze digitdini WDR (DWDR).
Pfi softwarovém zvyseni FPS (nad defaultni hodnotu) se WDR vypne kvali limitu expozice.

Manual (montazni navod):

% https://dl.ui.com/gig/uvc-g4-ins

Datasheet:

% https://dl.ui.com/ds/uvc-g4-ins_ds.pdf

ViewPort \

PoE Switching
UniFi Gateway Console

Video Recorder
for higher capacity
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