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6 389 K¢

(bez DPH: 5 280 K¢)

7 028 K¢
639 K¢
NETXTE6485
XL-FLS-8513
26 més.
Nové zbozi

Popis

XtendLan XL-FLS-8513

Stabilni laserovy zdroj svétla vinovych délek 850 a 1300 nm, ktery je ureny pro GUcely méreni a detekce zavad na
optickém vedeni. Zarizeni je konstruovano pro moznost pouziti v terénu a pfri instalaci optickych kabelovych vedeni.

Automatické vypinani po 10 min nebo trvale zapnuto, moznost napajeni z baterii nebo z externiho adaptéru.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vinova délka: 850, 1300nm

Svételny zdroj: FP-LD

Generovany signal: CW - 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz
Vykon: -6 dBm (nejméné)

Rozhrani: FC (single mode), pfimo Ize pfipojit i ST konektor (pro pfipojeni SC nebo LC je nutny propojovaci kabel nebo

adaptér)

Rozméry: 140 x 62 x 32 mm

Hmotnost: 180 g

Baterie: 2x AA nebo externi zdroj (DC 5 V)

Jak mérit opticka vldkna pomoci Power Metru a VFL:

% Manual (EN)
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