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HIKVISION DS-KD9633-E6

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

02.02.26 21:15:18

44 377 K¢

(bez DPH: 36 675 K¢)
48 814 K¢

4 438 K¢

IPKHIKO577
DS-KD9633-E6

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-KD9633-E6

Elegantni IP dvefni interkom s 10,1" dotykovym IPS panelem (1280 x 800 px) a ¢teékou karet/¢ipt s technologii
Mifare (13,56 MHz). Z dalsi vybavy je k dispozici dudlni 2 Mpx kamera s WDR + IR technologii a schopnosti pro

rozpoznavani obli¢eje. Jednotka je vhodnd i pro venkovni vyuziti diky kryti dle IP65 a IK07.

Ultratenké provedeni s eloxovanym hlinikovym rdmeckem

Operacni systém Android 7.1, pamét 2 GB RAM + 4 GB ROM

10,1" dotykovy IPS LCD, zakfiveny (2.5D curved), rozliSeni 1280 x 800 px
2 Mpx HD IR kamera, WDR, Uhel zabéru 88° horizontalné a 44° vertikaIné
Kédovani videa H.264

Max. 20000 uzivatel(

Rozpoznani obli¢eje (az 10000 ulozenych snimkd obliceje/tvare)

RFID ¢tecka pro Cipy a karty Mifare 13,56 MHz (az 100000 uloZenych karet)
Obousmérna hlasova komunikace, vestavény mikrofon a reproduktor

Az 500 pfipojenych vnitfnich stanic

Venkovni kryti dle IP65 a IKO7, povrchova i zadpustna montaz

Baleni obsahuje zdroj DC 12 V (max. 2 A) a montazni box pro zapustnou montaz.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kamera: dudlni, 2 Mpx, H.264, IR pfisvit, Uhel zabéru 88° horizontalné a 44° vertikalné

Displej: ano, barevny, dotykovy, Uhlopfitka 10,1" (1280 x 800)
Klavesnice: ne
Ctecka ID karet: ano, Mifare (13,56 MHz)



Rozhrani:

2x GbE RJ-45 (1x rezervovano)

4x poplachovy vstup (2x odchodové tlacitko + 2x dverni kontakt)

1x ovladani zdmku + 1x ovladani relé (DS-K2M060)

1x RS-485 (pro Ctecku karet nebo ovladac vytahu + DS-K2M060)

1x microUSB (servisni/debug vyuziti), 1x slot pro TF/microSD kartu (rezervovano)
2x poplachovy vystup (rezervovano)

1x vstup pro dverni kontakt

1x napéjeci rozhrani

Sit: 2x RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps (1x rezervovano), TCP/IP, RTSP
Napajeni: DC 12 V (max. 2 A)

Spotieba: do 18 W

Kryti: vodéodolnost dle IP65, antivandal dle IKO7

Rozméry: 271 x 159,2 x 26,5 mm



