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DELL MS900

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
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Part No.:
Zaruka:
Stav:

19.08.25 5:13:42

2 187 K¢

(bez DPH: 1 807 K¢)
2 406 K¢

219 K¢

MOUDO00600

570-BBCB

36 més.

Nové zbozi

Popis

Pro ergonomickou praci kdekoli - mys Dell MS900

Bezdratova prémiova mys DELL my$ MS900 je navrzena pro naro¢nou praci na PC. Diky ergonomickému designu s
tvarovanymi kfivkami se pohodiné drzi a do ruky padne tak, abyste mohli dlouhé hodiny pracovat komfortné a bez
zbytecné Unavy. Svrchni rolovaci kolecko umozni navigaci horizontalné i vertikalné. Tim zefektivni ¢innost s aplikacemi,

internetovymi strankami i séhodlouhymi dokumenty.




Mys Dell MS900 je osazena senzorem s nastavitelnym rozliSenim az na hodnotu 8000 DPI. Diky tomu svizné reaguje
na kazdy vas pohyb, podle poZadavkd neb typu ¢innosti. Sou¢asné se tento senzor track-on-glass bez problémd pohybuje
po Sirokém spektru povrchl, a to véetné skla nebo dfeva. Bezdratové pfipojeni skrze Bluetooth 5.1 a 2,4GHz USB
adaptér umozni konektivitu az se 3 zarizenimi a prepinani mezi nimi. Podpora softwaru Dell Peripheral Manager vam
dévéa moznosti, jak si funkce mysi Dell MS900 prizplsobit a pracovat jesté rychleji i efektivnéji.

Dell MS900

Ergonomicka bezdratova mys pro pohodinou praci s pocitatem vyuzivd opticky snimac s nastavitelnym rozliSenim az
8000 DPI. Je vybavena sedmi tlacitky a rolovacim koleCkem. Pfipojeni k pocitaci je mozné jak skrze Bluetooth, tak
pomoci USB adaptéru a pripojeni 2,4 GHz. Pomoci samostatného prepinace umoznuje pracovat az na trech zarizenich
soucasné. Napdjeni zajistuje dobijeci baterie, kterd udrzi mys v chodu az 3 mésice. Vyhodou je samostatné tlacitko pro
zapnuti ¢i vypnuti mysi, které zajisti delsi vydrz baterie.

Soucasti baleni je USB-C kabel.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ mysi: optickd

Pocet tlacitek: 7

Rozliseni: 800-8000 DPI (kroky po 200 DPI)
Rozhrani: 2,4 GHz, Bluetooth 5.1
Napajeni: integrovand dobijeci baterie
Rozméry: 126,7 x 89,8 x 45,8 mm
Hmotnost: 128,4 g

Barva: Cernd



