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EPSON EB-770FI

Cena celkem: 74 411 Kč
 (bez DPH: 61 496 Kč)
Běžná cena: 81 852 Kč
Ušetříte: 7 441 Kč
Kód zboží: PROEP2221
Part No.: V11HA78080
Záruka: 60 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

EPSON EB-770FI – Full HD projektor se zrcadlením Miracast
Projektor EPSON EB-770FI pro promítání obrazu ve Full HD rozlišení. Je vhodný pro projekce prezentací i filmů a hodí se
jak do firemního prostředí, tak domácnosti. Objektiv s velmi krátkou projekční vzdáleností je ideální pro instalaci nad
promítací plochu a v takové blízkosti, aby prezentující nevytvářel rušivé stíny. Díky svítivosti 4100 ANSI lumenů a
technologii 3LCD produkuje jasný obraz a dobře čitelný text. Obsah je tak viditelný a přístupný všem uživatelům.



Projektor EPSON EB-770FI podporuje jak kabelové tak bezdrátové možnosti připojení. K dispozici je celá řada rozhraní pro
připojení zařízení, ale také technologie Wi-Fi či funkce Miracast pro bezdrátové sdílení obsahu pomocí zrcadlení obrazovky.
Samozřejmost je také plnohodnotné ozvučení, které zajišťuje integrovaný reproduktor o výkonu 16 W.

Epson EB-770FI

Laserový projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností nabízí Full HD rozlišení 1920 × 1080 bodů, svítivost 4100 ANSI
lumenů a kontrastní poměr 2 500 000 : 1. Díky funkcím posunu objektivu, zoomu a korekci lichoběžníkového zkreslení
můžete mít obraz přesně tam, kde potřebujete. Projektor dokáže vytvořit promítací plochu o velikosti až 100". Podporuje
také funkci rozdělení obrazovky či bezdrátové připojení vlastních zařízení a zrcadlení obrazovky Miracast. Interaktivní
technologie umožňuje používat současně dvě pera na zobrazovaném obsahu (dotykové ovládání je dostupné prostřednictvím
volitelného příslušenství FT01). Ozvučení zajišťuje integrovaný reproduktor s výkonem 16 W.

Součástí balení je napájecí kabel, dálkové ovládání včetně baterií, 2× hrot pera (teflon), 4× hrot pera (plsť), držák pera a
USB kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Systém projekce: 3LCD
Rozlišení: 1920 × 1080 px
Jas: 4100 ANSI lumenů
Kontrastní poměr: 2 500 000 : 1
Rozhraní: Wi-Fi, 1× VGA vstup, 1× VGA výstup, 3× HDMI vstup, 2× USB 2.0, 1× RS-232C, 1× RJ-45, 1× kompozitní vstup,
3× audio vstup (mini-jack), 1× audio výstup (mini-jack), 2× USB-B (pro servis), 1× vstup pro mikrofon, 1× vstup
synchronizace, 1× výstup synchronizace
Barva: bílá
Hmotnost: 6 kg


