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MIKROTIK L23UGSR-5HAXD2HAXD

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.02.26 19:21:25

2 070 K¢

(bez DPH: 1 711 K¢)
2 278 K¢

207 K¢

NABMKR1207
L23UGSR-5HaxD2HaxD
26 més.

Nové zbozi

Popis

MikroTik L23UGSR-5HaxD2HaxD

MikroTik L23UGSR-5HaxD2HaxD je vykonna deska pro AP/CPE/PtP instalaci s 2,4 GHz/ 5 GHz Wi-Fi 6 (802.11ax).
Zafizeni je vybaveno ¢tyFmi konektory MMCX. Mizete pridat HGO-OUT anténu a mate skvély vsesmérovy Acess Point
nebo anténu mANT30 PA pro vytvoreni vykonného PtP spojeni na dlouhé vzdalenosti. Disponuje modernim procesorem
Qualcomm Maple zaloZzenym na architektufe ARM, 256 MB paméti RAM, USB portem pro dodatecné ulozisté nebo jiné
potreby, Gigabit Ethernet portem s podporou PoE (Power over Ethernet), 2,5Gb SFP portem pro optické pfipojeni a
volnym slotem miniPCle, ktery umoziuje dalsi prizplsobeni. Lze tak napfiklad pridat modem LTE pro zalozni mobiln{

internet - k dispozici je NanoSIM slot na spodni strané desky.

Informace k systému RouterOS MikroTik

vvvvvv

e Zalinate-li s RouterOS MikroTik nebo potrebujete-li poradit se slozitéjsim nastavenim, mizZete vyuzit nasi

podpory.
Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvite na nasich skolenich.

Véechny RouterBoardy maji stejny systém RouterOS MikroTik.

CAPsMAN server.

na mikrotik.com.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rady k nastaveni a Casto kladené otazky Ize najit v sekci Technicka podpora.

VSechny zafizeni s RouterOS MikroTik pIné podporuji IPv6, maji firewall, Queues, NAT a s licenci L4 podporuji
MikroTik Ize nastavit pfes webové rozhrani, pres mobilni aplikaci, anebo programem winbox, ktery je ke stazeni

MikroTik ma "Quick Set" tedy moznost rychlého nastaveni. Na vybér je z nékolika prednastavenych profil.


http://www.i4wifi.cz/_d1308.html
http://skoleni.i4wifi.cz
https://www.i4wifi.cz/cs/technicka-podpora/71-mikrotik

CPU frekvence: 800 MHz

Pocet jader: 2

RAM pamét: 256 MB

Porty: 1x 1GbE RJ-45 LAN, 1x 2,5G SFP port, 1x MiniPCle slot (pro LTE, LoRA karty), 1x NanoSIM slot, 4x MMCX, 1x USB
2.0

Podpora PoE: ano

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Rozméry: 113,8 x 107,4 x 26,6 mm

Uzitecné odkazy a videa:

a---! Prohlaseni o shodé + uzivatelsky manual

a---! Nastaveni zafizeni pres rychlého privodce Quick Set

Aplikace pro ovladani z mobilniho telefonu

Resetovani zarizeni, funkce resetovaciho tlacitka

Obnova systému RouterOS MikroTik pres utilitu Netinstall

Nastaveni prekladu adres (NAT)

Nastaveni Load Balancing (rozdéleni provozu mezi vice internetovych pripojek)

PP PP SO

Nastaveni Failover (prepnuti linky na zalozni v pripadé vypadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall


https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/User+Manuals
https://help.mikrotik.com/docs/display/UM/User+Manuals
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Quick+Set
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Quick+Set
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MikroTik+mobile+app
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/MikroTik+mobile+app
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Reset+Button
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Reset+Button
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=3211299
https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=3211299
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Load+Balancing

