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ZYXEL NWA9OAX PRO

Cena celkem: 2 967 K¢

(bez DPH: 2 452 Kc¢)

Bézna cena: 3 264 K¢

] ) USetfite: 297 K¢
[ o e T Kéd zbozi: NAAZYX1063
P ! Part No.: NWA9O0AXPRO-EUO102F

Zaruka: 24 més.

Stav: Nové zbozi

Popis

ZyXEL NWA90OAX Pro

Dvoupasmovy PoE+ Wi-Fi 6 AX3000 pristupovy bod pro profesionalni nasazeni s pifenosovou rychlosti 575 Mbps (2,4
GHz) + 2400 Mbps (5 GHz) a Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac/ax. Dudini optimalizované antény s podporou
technologie MU-MIMO a ziskem 4 dBi pro 5 GHz a 3 dBi pro 2,4 GHz zaruci perfektni pokryti. Zafizeni disponuje jednim
2,5gigabitovym Ethernet RJ-45 (PoE+) portem.

Multigigabitovy pristupovy bod standardu Wi-Fi 6 ur¢eny pro malé firmy

Pristupovy bod ZyXEL NWA90AX Pro s 2,5gigabitovym ethernetovym uplink portem je primarné uré¢en malym firmam a
domdacim kanceladfim a poskytuje vysoce vykonnou Wi-Fi s rychlosti 3000 Mbps. NWA9OQAX Pro je dokonalou volbou pro malé
firmy poZadujici cenové dostupny Wi-Fi 6 pristupovy bod, ktery umoZziuje pfipojeni multigigabitovou rychlosti a zvladne
veétsi pocet pripojenych zafizeni a aplikaci.

Ziskejte vykonnéjsi Wi-Fi

Pro efektivni vyuziti vyssi rychlosti dostupné v pdsmu 5 GHz je pfistupovy bod NWA9OAX Pro vybaven 3 anténami s
vysokym ziskem, které zesiluji signal Wi-Fi a zajistuji kvalitni pokryti i na vzdalenych mistech. Vedle vykonnéjsi Wi-Fi
pristupovy bod NWA9OAX Pro nabizi také multigigabitové ethernetové pripojeni. Uplink port o rychlosti 2,5 Gbps prekonava
gigabitovy limit i pri pouziti bézného kabelu Cat5e, diky ¢emuZ odpada nutnost instalace nové kabelaze. At uz v praci nebo
doma, s pristupovym bodem NWA90AX Pro mlzete snadno a levné vytvorit velmi rychlou sit.

Dukladna kontrola pfistupu pro ochranu firemnich siti

Diky captive portdlu a autentizaci dle standardu IEEE802.1X pristupovy bod NWASOAX Pro nabizi nejen profesionalni
ochranu mensich firemnich siti, ale také moznost prihlaseni uzivatel( do bezdratové sité flexibilné nastavit dle pozadavkd
jejiho provozovatele.

Technologie ZyXEL Smart Mesh pro snadné nasazeni
Technologie Smart Mesh od spolecnosti ZyXEL automaticky vytvari dynamické bezdratové spojeni mezi pristupovymi body,
¢imZ odpada slozita a neprakticka instalace kabelll pro potfeby Wi-Fi. Diky bezdratovému propojeni pfistupovych bodd, které



umoznuje rozsifit dosah pokryti a zvysuje flexibilitu instalace, technologie Smart Mesh Setfi starosti a ndklady spojené s
dodatecnou kabelazi.

Nastaveni bezdratové sité za par minut!
Pristupovy bod NWASOAX Pro se dokonale hodi do mensich hotelll, obchod(, restauraci nebo domacich kancelari. Jeho
instalace a konfigurace je tak snadnad, Ze nevyzaduje zadné odborné zkusenosti.

Ridte to po svém!

Reseni NebulaFlex umoZziuje flexibilni spravu pfistupového bodu NWA9YOAX Pro. Sami si vyberte, jestli chcete zafizeni
spravovat pomoci jeho webového rozhrani nebo intuitivni cloudové platformy Nebula, se kterou si nemusite pamatovat
IP adresu, uzivatelské jméno ani heslo.

Soucasti baleni je montazni drzédk + Srouby a napdjeci adaptér.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Maximalni propustnost sité: 575 Mbps (2,4 GHz), 2400 Mbps (5 GHz)
Porty: 1x 2,5GbE RJ-45

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: WEP, WPA, WPA2, WPA3, IEEE 802.1X, RADIUS autentizace
Napajeni: DC 12 V (adaptér soucdsti baleni) nebo PoE+ (802.3at)
Rozmeéry: 140 x 140 x 37,5 mm

Hmotnost: 352 g


https://www.zyxel.com/cz/cs/products/nebula-cloud-center/cloud-networking-management-nebula-control-center

