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EZVIZ H90 2K+

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

04.07.25 18:45:42

3 091 K¢

(bez DPH: 2 555 K¢)
3 401 K¢

309 K¢

KIPEZV1095
CS-H90-R100-8H44WKFL
24 més.

Nové zbozi

Popis

EZVIZ H90 2K

Venkovni oto¢na IP kamera s dualnim snimaéem je navrzena pro sledovani venkovnich prostor ve vysokém rozliseni
obrazu 2K+ pfi 15 fps. Konstrukce se dvéma objektivy zajistuje komplexni pokryti velkych prostor. Pro nahravani
zfetelného videa i v naprosté tmé disponuje no¢nim rezimem s IR prisvitem do vzdalenosti az 30 m a také bilym LED
prisvitem pro barevné zabéry v noci. Komprese H.265/H.264 snizuje naroky na prenos dat a UloziSté. Natocené
zdznamy je mozné ukladat na microSD kartu do kapacity az 512 GB, nebo odesilat na cloudové Ulozisté (na zakladé
predplatného). Soucasti kamery je integrovany reproduktor a mikrofon, ktery umozni kvalitni oboustrannou komunikaci.
Aktivni zastraseni v podobé stroboskopického svétla a zvukového alarmu pak varuje pripadné narusitele. Propojeni
kamery pomoci aplikace v mobilnim zafizeni umozni pohodiny vzdaleny pfistup, pofizovani zéznam ¢i fotografii nebo
upozornéni v pfipadé detekce pohybu. Mezi dalsi uzite¢né funkce patfi napfiklad rozpoznavani lidské postavy a
vozidla pomoci umélé inteligence, prizplsobitelna oblast detekce pohybu ¢i sledovani pohybujici se postavy (Auto-

Tracking). Pripojeni Ize jednoduse realizovat jak dratové prostrednictvim RJ-45 konektoru, tak bezdratové skrze Wi-Fi. Je
kompatibilni s inteligentnimi hlasovymi asistenty Amazon Alexa a Google Assistant.

Soucasti baleni je napajeci adaptér, vrtaci $ablona, vodéodolna sada a sada Sroubd.
ZAKLADNI SPECIFIKACE
Zobrazeni

RozliSeni snimace: 2x 4 Mpx

Snimaci €ip: 1/3" progresivni CMOS

Maximalni rozliseni: 2880 x 1620 px

Snimkova rychlost: 15 fps

Objektiv:

Horni: f = 2,8 mm, pevny, Uhel zabéru horizontalné 96°, vertikdlné 54°, diagonainé 110°
Spodni: f = 6 mm, pevny, Uhel zabéru horizontalné 52°, vertikalné 28°, diagonalné 60°



IR pFisvit: ano, do 30 m

LED prisvit: ano, do 30 m (40 m v pripadé, Ze jsou oba objektivy namifeny stejnym smérem)
Otaceni: 324° (spodni), 220° (horni)

Ndklon: 90° (spodnfi), 10° (horni)

Rozhrani:

Porty: 1x RJ-45

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n

Video komprese: H.264, H.265

Slot pamétovych karet: microSD (max. 512 GB)
Audio: vestavény reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC 12 V/ 1,5 A, spotieba do 18 W (zdroj je soucasti dodavky)
Pracovni teplota: -30 az +50 °C, vihkost do 95 %

Stupen kryti: IP65

Rozméry: 224 x 136 x 135 mm

Hmotnost: 723 g

Aplikace pro Android

L Davanload on the
. App Store
Aplikace pro i0OS



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs

