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ALTA LABS AP6 PRO OUTDOOR

Cena celkem: 5 220 K¢

(bez DPH: 4 314 K¢)

BéZna cena: 5742 K¢

Usetrite: 522 K¢

f Kdd zbozi: NAAALT1009
) Part No.: AP6-PRO Outdoor
Zaruka: 26 més.

Stav: Nové zbozi

Popis

Alta Labs AP6 Pro Outdoor

Vykonny venkovni dvoupasmovy Wi-Fi pFistupovy bod s podporou frekvenénich pasem 2,4 a 5 GHz a prfenosovou
rychlosti az 5,8 Gbps pro 5 GHz a 573 Mbps pro 2,4 GHz. VVyhodou jsou malé rozméry a elegantni minimalisticky design.
AP6 Pro Outdoor je venkovni hotspotové feseni vyuzivajici standard 802.11a/b/g/n/ac/ax a je vybaveno anténnim
systémem MU-MIMO 4x4. Pristupovy bod podporuje aktivni POE+ a je odolny v(¢i povétrnostnim vliviim dle IP68. Montaz
na sténu nebo sloup/ty¢ (kovové montazni svorky nejsou soucasti dodavky).

Vynikajici dosah a vykon - patentovana konstrukce antény

Bezproblémovy roaming a pokrocilé fizeni provozu

Skélovatelna sprava zalozena na cloudu

Mobilnf aplikace

Vysoce vykonna Wi-Fi 6 s benefity Wi-Fi 7 (4096 QAM, 6x stream, kombinovana kapacita 6,3 Gbps) + podpora MU-
MIMO 4x4

Ovérovani pomoci vice hesel (AltaPass Multi-Password Technology)

DPI Engine

Funkce hotspotu

Zmény a kontrola za chodu (On-The-Fly)

Barevné kddovani bezdratové sité

SSID Broadcasting

Prizplsobitelny ovladaci panel

Snimky stavu (Status Snapshots)

Karty zafizeni (Device Cards) - snadné zobrazeni podrobnosti o pfipojeni a konfigurace pfistupovych bod nebo
klientskych pfipojeni

Napajeni pfes Ethernet (PoE+)

e Kompaktni rozméry a elegantni/esteticky design
o Stupen kryti IP68 - venkovni instalace i v ndro¢nych podminkdach, provozni teplota -40 az 70 °C



Technologie DPI Engine

Pokrocilé filtrovani umoznuje blokovat obsah podle aplikaci, které Ize vybirat z rozsdhlého preddefinovaného seznamu.
MUzete také zadat ndzvy domén pro jejich zablokovani.

VSesmérové antény + Mesh pFipojeni
AP6 Pro Outdoor je vybaven vSesmérovymi anténami, které poskytuji Wi-Fi pfipojeni ve vSech smérech. Diky technologii

Mesh je mozné rozsifeni Wi-Fi sité i do oblasti, které mohou byt obtizné dostupné nebo nedostupné pomoci kabelového
Ethernetu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6)

Anténa: 4x integrovand anténa (5 GHz), 2x integrovana anténa (2,4 GHz)
Provozni frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Rychlost prenosu dat: 5,8 Gbps (5 GHz), 573 Mbps (2,4 GHz)

Podpora PoE: ano, PoE+ 802.3at (42,5-57 V)

Porty: 1x GbE RJ-45

Rozmeéry: 210 x 150 x 90 mm

Hmotnost: 900 g



