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HAL3000 MCR FINALE PRO (R7 5700X, RTX 5070)

Cena celkem: 39 042 K¢

(bez DPH: 32 266 Kc¢)
Bézna cena: 42 946 K¢
USetrite: 3 904 K¢
Kdd zbozi: PCHS2728
Part No.: PCHS2728
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

GEFORCE RTX

msi

Popis

Herni vykon na profesiondlni urovni

Po¢ita¢ HAL3000 MCR Finale je navrzen pro ty, ktefi to s hranim mysli vazné. Postaveny na stejné konfiguraci, jakou
pouzivaji U¢astnici Mistrovstvi Ceské republiky v pocitac¢ovych hrach, nabizi vykon potfebny pro konkurenceschopné
hrani v titulech jako Counter Strike 2 nebo EA Sports FC. Diky kombinaci vykonného osmijadrového procesoru a
nejnové;jsi grafické karty GeForce RTX 5070 ziskavas spolehlivého partnera pro progamingovou sezénu i naro¢né hry
budoucnosti.

e QHD gaming na ULTRA detailech s grafickou kartou o 20% vykonnéjsi nez oblibena RTX 4070
¢ Podpora DLSS 4 s Multi Frame Generation pro znasobeni FPS pomoci umélé inteligence

o Nvidia Reflex 2 s Frame Warp technologii pro bleskovou odezvu a precizni mifeni

» Tichy a spolehlivy provoz s elegantnim ARGB podsvicenim ovladanym jedinym tlacitkem

Vykonné jadro pro maximalni FPS

Procesor AMD Ryzen 7 5700X predstavuje idealni volbu pro ndro¢né hrace diky skvélému poméru ceny a vykonu.
Osmijadrova architektura Zen 3 s podporou 16 vlaken a turbo frekvenci az 4,6 GHz zajistuje vysoké snimkové frekvence
v onlinovkach a plynuly chod i v nejnaro¢néjsich hernich situacich. Grafickd karta Nvidia GeForce RTX 5070 s 12GB
paméti GDDR7 vyuziva nejnovéjsi architekturu Blackwell s 4. generaci Ray Tracing jader a 5. generaci Tensor jader pro
realistické osvétleni a stiny v redlném Case.

¢ Provérena architektura Zen 3 s podporou PCle 4.0 pro maximalni propustnost dat
o TDP pouze 65W znamena velmi nizkou spotfebu a tichy chod systému



¢ DLSS Transformer model vyrazné redukuje artefakty a rozmazani textur pfi pohybu
¢ Nvidia Studio pro kreativni tvorbu s Al vylepSenimi a specidlnimi stabilnimi ovladaci

VeV

Pamét a ulozisté pro narocné hry

Konfigurace disponuje 32GB paméti DDR4 s frekvenci 3200MHz a latenci CL16, coz zajisStuje dostatek prostoru pro
soucasné spusténi her, streamovacich aplikaci a komunikac¢nich néstrojd. Rychly 1TB PCle 4.0 NVMe SSD disk s rychlosti
Cteni az 5150 MB/s a zapisu az 4900 MB/s eliminuje dlouhé nacitaci ¢asy a umoziuje okamzity pfistup k herni knihovné i
velkym soubordm.

o Dostatek RAM pro multitasking pfi streamovani, nahravani a hrani soucasné
¢ Bleskové naéitani her a levell diky nejnovéj$i generaci NVMe technologie
¢ Prostor pro rozsahlou herni knihovnu véetné AAA tituld s velkymi datovymi soubory

Kvalitni komponenty a konektivita

Zaklad systému tvori zdkladni deska MSI B550M PRO-VDH s integrovanou WiFi 5 a podporou Bluetooth 4.2 pro
snadné bezdratové pfipojeni periferii a internetu. Pro maximalini stabilitu napdjeni slouzi kvalitni zdroj MSI MAG A750BN
PCIE5 s vykonem 750W, certifikaci 80 PLUS Bronze a nativnim 16pin konektorem pro grafické karty nové generace.
Chlazeni procesoru zajistuje Endorfy FERA 5 ARGB s tichym 120mm ventildtorem a efektivnim rozptylem tepla.

Gigabitova LAN karta pro stabilni kabelové pfipojeni s minimalni latenci

Moznost Upravy konfigurace podle individudlnich potieb v konfiguratoru HAL3000

MCR design s ARGB podsvicenim ovladanym jedinym tla&itkem pro elegantn{ vzhled
Pripravenost pro budouci upgrade diky kvalitni zakladni desce a dostate¢nému vykonu zdroje

Komponenty
Procesor AMD Ryzen 7 5700X (8 jader, 16 vldken, turbo az 4,6 GHz, TDP 65W)
Graficka karta Nvidia GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
Operacni pamét 32GB DDR4 3200MHz CL16
Ulozisté 1TB PCle 4.0 NVMe SSD (¢teni/zapis az 5150/4900 MB/s)
Zakladni deska MSI B550M PRO-VDH (WiFi 5, Bluetooth 4.2)
Zdroj MSI MAG A750BN PCIE5 750W (80 PLUS Bronze, nativni 16pin konektor)
Chlazeni Endorfy FERA 5 ARGB (120mm ventilator)
Operacni systém Windows 11 Home

Pro poéitate znacky HAL3000 je poskytovéana servisni sluzba BEZSTAROSTNY SERVIS HAL3000, v rAmci niz mate nejen
triletou zaruku, ale také jistotu rychlého a pohodiného servisu v pfipadé jakychkoliv problémd. Staci jen zavolat na infolinku,
nahlasit problém a vSe ostatni vCetné odvozu, opravy obvykle do 10 dni a zpétného dovozu zajisti servisni tym HAL3000.

g&?@ﬁﬁﬂg‘g JEVYBAVEN @) TENTO POCITAC SPLNUJE
OBNdVENiWINDOWS e EU SMERNICI PRO EKODESIGN




NA TENTO POCITAC SE VZTAHUJE ' 7 TENTO POCITAC
ZARUKA 36 MESICU b SI MUZETE UPRAVIT V NASEM
W=,y FORMOU BEZSTAROSTNEHO SERVISU & KONFIGURATORU



