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HPE Aruba Networking AP-674 (RW)

Vykonny venkovni pfistupovy bod s podporou Wi-Fi 6E pro narocna prostredi

HPE Aruba Networking AP-674 je vysoce vykonny venkovni pfistupovy bod s podporou Wi-Fi 6E, ktery pfinasi Spickové
bezdratové pripojeni do venkovnich a environmentainé naro¢nych lokalit. Diky tfem radiovym moduliim 2x2 MIMO
poskytuje maximalni agregovanou datovou rychlost az 3,9 Gbps a vyuzivd pasmo 6 GHz pro vice nez dvojnasobnou
kapacitu.

Zafizeni je vodéodolné, odolné vici extrémnim teplotdm a pfipravené pro nasazeni v nebezpecénych prostredich. S
integrovanymi radii Bluetooth a Zigbee a rychlym dratovym pripojenim prostfednictvim portli GbE RJ-45 a SFP
poskytuje spolehlivé pripojeni pro podnikové a primyslové loT prostredi.

Tri-radio design s podporou pasem 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz soucasné

Maximalni datova rychlost az 3,9 Gbps diky technologii Wi-Fi 6E

Podpora 160MHz kanall v pasmu 6 GHz pro aplikace naro¢né na latenci a $ifku pasma
6 konektord pro externi antény véetné GPS

Vestavény GPS pfijimac pro samoumisténi a funkci Standard Power (SP)

VylepSené zabezpeleni s WPA3, Enhanced Open a Policy Enforcement Firewall
Integrované Bluetooth a Zigbee radio pro loT aplikace

Rychlé dratové pripojeni s porty GbE RJ-45 a SFP

Odolnd konstrukce pro ndro¢né venkovni podminky

ZAKLADNI SPECIFIKACE



Typ: venkovni, tri-radio, 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz (soubézné) 802.11ax 2x2 MIMO
Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax)

Rychlost datového prenosu: 6 GHz - 2400 Mb/s, 5 GHz - 1200 Mb/s, 2,4 GHz - 574 Mb/s
Porty: 1x GbE RJ-45, 1x SFP

Anténa: 6x Nf konektor

Podpora PoE: ano, 802.3af/at/bt (PoE++)

Napajeni: IEEE 802.3bt PoE nebo prfimé DC napajeni

Spotieba: max. 45,5 W

Kapacita: az 512 pfipojenych klientl na radio



