Jan Skopovy (hw.ddfu.org)
hello@ddfu.org
+420 731 533677

HIKVISION DS-D5232F2-1V1S 32"

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

08.09.25 16:07:55

10 136 K¢

(bez DPH: 8 377 K¢)
11 150 K¢

1014 K¢

IPKHIK1417
DS-D5232F2-1V1S

24 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-D5232F2-1V1S

32" Full HD monitor s obnovovaci frekvenci 60 Hz a vestavénymi reproduktory pro plynulé a detailni zobrazeni.

Hikvision DS-D5232F2-1V1S nabizi 32" panel s Full HD rozliSenim (1920 x 1080), které zajistuje kvalitni zobrazenf

obrazu.

Monitor je vybaven 8bitovym panelem a pokrytim 72 % barevného prostoru NTSC. Diky technologii pro redukci
modrého svétla chrani vase oci pfi dlouhodobém pouzivani. S kontrastnim pomérem 4000 : 1 a Sirokymi pozorovacimi

uhly 178° poskytuje kvalitni obraz z jakéhokoliv Ghlu pohledu.

Soucasti balenf je napajeci kabel.

FHD rozliseni 1920 x 1080 s 8bitovou hloubkou barev
Kontrastni pomér 4000 : 1 a jas 350 cd/m’

Siroké pozorovaci Ghly 178° horizontalné i vertikalné
Spolehlivy provoz 24/7 pro kritické aplikace

Vestavéné stereo reproduktory 2x 2 W pro kvalitni zvuk
Technologie redukce modrého svétla pro ochranu zraku
Podpora VESA montaze 200 x 200 mm pro flexibilni umisténi

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: 32"



Rozliseni: 1920 x 1080 (Full HD)

Obnovovaci frekvence: 60 Hz

Barevna hloubka: 8 bit

Jas: 350 cd/m’

Kontrastni pomér: 4000 : 1

Pozorovaci uhly: 178° (H) / 178° (V)

Doba odezvy: 8 ms

Rozhrani: 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x DVI, 1x CVBS vstup, 1x CVBS vystup, 1x audio vstup, 1x RS-232 vstup, 1x RS-232
vystup, 1x USB 2.0

Zvuk: vestavéné reproduktory 2x 2 W

VESA montaz: 200 x 200 mm

Sirka ramecku: 11,42 mm (nahofe/vlevo/vpravo), 16,98 mm (dole)
Rozméry s podstavcem: 723,24 x 533,08 x 212,14 mm
Rozméry bez podstavce: 723,24 x 423,16 x 52 mm

Hmotnost: 6,15 + 0,5 kg



