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Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-1200KI(B)

Profesionalni sitova kldvesnice pro komplexni ovladani bezpeénostnich systému.

Hikvision DS-1200KI je plné vybavena sitova klavesnice urc¢ena pro efektivni spravu a ovladani rliznych bezpecnostnich
zafizeni vCetné kamer, NVR a DVR rekordérd. Diky flexibilnimu 40sému joysticku umoziuje presné ovladani PTZ kamer a

pohyb v menu zafizeni.

Kldvesnice disponuje pfehlednym displejem s rozlisenim 128 x 64 pixell, ktery zobrazuje viechny dllezité informace
pro operatora. Funkéni tladitka Ize vyuzit k provadéni rliznych vykonnych operaci, coZ vyrazné zefektiviiuje praci v

monitorovacich centrech a dohledovych pracovistich.

PInohodnotna sitova kldvesnice pro profesionaini bezpecnostni systémy
Kompatibilita s rGiznymi kamerami, NVR a DVR rekordéry

Flexibilni 4osy joystick pro presné ovladani PTZ funkci

Prehledny displej s rozliSenim 128 x 64 pixell

Kompaktni design s rozméry 435 x 193 x 110 mm
Nizkd spotieba energie max. 4,5 W pfi napajeni 12 V DC
Provozni teplota od -10 do +55 °C pro pouziti v rlznych prostredich

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 1x USB 2.0, 1x RS-232, 1x RS-422, 1x RS-485, 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps

Displej: 128 x 64 pixell

Komplexni konektivita véetné USB 2.0, RS-232, RS-422, RS-485 a Ethernet



Ovladani: 4osy joystick

Provozni teplota: -10 az +55 °C

Napajeni: 12 V DC

Spotieba: max. 4,5 W

Hmotnost: 1 kg

Rozmeéry: 435 x 193 x 110 mm

Certifikace: CE-EMC, CE-LVD, ROHS, CB, UL, FCC-SDoC, BIS



