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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

03.07.25 22:38:28

3 491 K¢

(bez DPH: 2 885 K¢)
3 840 K¢

349 K¢

KIPMOU1138
IPC-S7XFP-8UOWED

36 més.

Nové zbozi

Popis

Imou Cruiser Dual 2 Pro

Wi-Fi PTZ IP dudini kamera pfinasi Zivy monitoring v kvalité 4 + 4 Mpx, tim nabizi vyhled na vétsi ¢ast prostranstvi a
efektivné redukuje slepd mista. Komprese H.265 snizuje naroky na pfenos dat a UloZisté. Pro nahravani zietelného videa i v
naprosté tmé disponuje kamera no¢nim rezimem s IR prisvitem do vzdalenosti az 30 m a bilym LED pFisvitem pro
barevné nocni zaznamy. Praktickd technologie detekce pohybu osob spolu s vestavénou sirénou spolehlivé ochrani
vasi domacnost a odradi nezddouci ndvstévy. O naruseni prostoru se ihned dozvite skrze notifikaci, kterou kamera zasle do
vaseho mobilniho telefonu prostfednictvim aplikace Imou Life. Ta mimo jiné umozfuje pohodlnou vzdalenou spravu,
ovladdani kamery, Zivy nahled ¢i prehravani zaznamu. Diky vodéodolnému krytu dle IP65 nabizi kamera jak vnitini, tak i

venkovni moznost pouziti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vlastnosti:

Mobilni aplikace v ¢estiné

Detekce pohybu, detekce osob a vozidel, prekrocenti linie
Alarmové notifikace

Aktivni odstraseni (siréna 110 dB + LED osvétlenf)
Full-color no¢ni rezim

Kodeky H.265/ H.264

Bezdratové pripojeni Wi-Fi 802.11b/g/n/ax

Slot pro micro SD kartu (max. 512 GB)

Zabudovany mikrofon, reproduktor



e Vodéodolny kryt - IP65

Zobrazeni:

Pevny objektiv

Rozliseni snimace: 4,0 Mpx

Snimaci €ip: progresivni CMOS

Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 px

Snimkova rychlost: 20 fps

IR prisvit: ano, do 30 m

LED prisvit: ano

Objektiv: f = 3,6 mm, Uhel zdbéru 85° horizontdlné&, 45° vertikalné, 100° diagonalné
Otdaceni: 0-260°

Naklon: 0-25°

Objektiv s moznosti otaceni a naklapéni

Rozliseni snimace: 4,0 Mpx

Snimaci €ip: progresivni CMOS

Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 px

Snimkova rychlost: 20 fps

IR pFisvit: ano, do 30 m

LED pfisvit: ano

Objektiv: f = 3,6 mm, Uhel zabéru 85° horizontalng, 45° vertikalné, 100° diagonalné
Otdaceni: 0-355°

Naklon: 0-90°

Rozhrani:

Porty: 1x RJ-45 100 Mbps

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n/ax

Video komprese: H.264, H.265

Slot pamétovych karet: microSD (max. 512 GB)
Audio: vestavény reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC 12 V/ 1 A, spotfeba do 12 W (zdroj je soucasti dodavky)
Pracovni teplota: -30 az +50 °C, vlhkost do 95 %

Rozmeéry: 201,9 x 158,72 x 124,98 mm

Hmotnost: 635 g

Na webovych strankdch www.imou.com najdete aplikaci Imou dostupnou pro PC, Android i i0S. Upozoriiujeme, ze
kamery znacky Imou nejsou pIné kompatibilni s NVR Dahua nebo jinym softwarem Dahua. Pokud chcete pfipojit kameru
Imou k NVR Dahua, mUzete to zkusit pomoci protokolu ONVIF, stejnym zplsobem jako u kamer jinych znacek. Méjte vsak na
paméti, ze protokol ONVIF nezarucuje plnou kompatibilitu vSech funkci.

Ovladani aplikace IMOU

GETITON
" Google Play

Aplikace pro Android



https://www.imou.com
https://www.imou.com/en/support/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.smartlifeiot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.smartlifeiot

# [Download on the
@& App Store

Aplikace pro i0OS


https://apps.apple.com/us/app/imou-life-formerly-imou/id1071165451
https://apps.apple.com/us/app/imou-life-formerly-imou/id1071165451

