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MIKROTIK CHATEAU 5G R17 AX

Cena celkem: 7 633 K¢
(bez DPH: 6 308 K¢)

Bézna cena: 8 396 K¢
Usetrite: 763 K¢
Kdd zbozi: NABMKR1219
Part No.: S53UG+5HaxD2HaxD-
TC&RG650E-EU

Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

MikroTik Chateau 5G R17 ax

Vykonny 5G domdci router s podporou eSIM pro okamzité pripojeni k internetu.

MikroTik Chateau 5G R17 ax predstavuje nejnovéjsi generaci 5G routerd s podporou Release 17, ktery prinasi vyssi rychlosti
stahovani, lepsi stabilitu signalu a rychlejsi odezvu i v oblastech se slabym pokrytim. Diky integrované eSIM technologii se
mUzete pFipojit k internetu okamzité, i kdyZz nemate fyzickou SIM kartu.

Router je vybaven ¢tyFjadrovym procesorem ARM s frekvenci 1,8 GHz, 1 GB RAM a systémem RouterOS v7, ktery nabizi
pokrocilé moznosti spravy sité. S podporou 4x4 MIMO technologie a dudini Wi-Fi 6 zajistuje spolehlivé pripojeni pro
vSechna vase zafizeni.
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Nejnovéjsi 5G Release 17 modem s podporou pokrocilych agregacnich kombinaci
Integrovand eSIM a micro SIM slot pro flexibilni mozZnosti pfipojen{

Ctyfjadrovy procesor IPQ-6010 s frekvenci az 1,8 GHz a 1 GB RAM

4x Gigabit Ethernet porty a 1x 2,5Gigabit Ethernet port

Dvoupasmova Wi-Fi 6 (802.11ax) s dudinim retézcem pro 2,4 GHz i 5 GHz

4x4 MIMO technologie pro vynikajici prijem signalu

Siroké podpora 5G, LTE a 3G frekvenénich pasem pro globalni kompatibilitu
RouterOS v7 s pokrocilymi funkcemi pro spravu sité

Flexibilni moznosti pFipojeni
Router podporuje jak integrovanou eSIM, tak fyzickou micro SIM kartu. M{zete vyuZit sluzbu MikroTik Connectivity pro



okamzité pripojeni nebo vloZit viastni SIM kartu od libovolného operéatora. Pfepinani mezi riznymi eSIM profily je jednoduché,
coz je idealni pro cestovani nebo roaming.

Bezdratové pripojeni, které skutecné funguje

Se Ctyfmi vykonnymi vestavénymi LTE/SG anténami a dvéma externimi dual-chain Wi-Fi 6 anténami poskytuje Chateau
vynikajici vykon pro stahovani i odesilani dat i v rusném prostiedi. Chytrd agregace s Sirokou podporou regionalnich FDD +
TDD pésem a silny prijem signalu diky 4x4 MIMO zajistuji stabilni pripojeni.

Priimyslovy operaéni systém v uzivatelsky pFivétivém baleni

Chateau pouziva RouterOS v7, prlimyslovy opera¢ni systém vyuzivany poskytovateli internetu a systémovymi administratory
po celém svété - ale s jednoduchym uzivatelsky privétivym rozhranim, které se mlze naucit pouzivat kazdy. Pro jesté snazsi
instalaci je k dispozici aplikace pro iOS/Android.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Ctyrjadrovy, IPQ-6010, frekvence 864-1800 MHz (auto)
Architektura CPU: ARM 64bit

Operacni pamét: 1 GB

Ulozisté: 128 MB NAND

Ethernet porty: 4x Gigabit RJ-45, 1x 2,5Gigabit RJ-45

USB: 1x USB 2.0

SIM sloty: micro SIM, eSIM

Bezdratové rozhrani: 2,4 GHz 802.11b/g/n/ax dual-chain, 5 GHz 802.11a/n/ac/ax dual-chain
Zisk antény: 3 dBi (2,4 GHz), 6 dBi (5 GHz)

5G SA kategorie: 7,01 Gbps downlink, 1,25 Gbps uplink

5G NSA kategorie: 5,47 Gbps downlink, 730 Mbps uplink

LTE kategorie: 20 (2,0 Gbps downlink, 211 Mbps uplink)
Operacni systém: RouterOS v7, licence Grovné 4

Provozni teplota: -40 °C az +70 °C

Napadjeni: DC 12-28 V, napdjeci adaptér 24 V/ 1,2 A v baleni
Maximalni spotfeba: 26 W



