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MSI MAG A650GLS PCIE5 650W

Cena celkem: 2 857 K¢

(bez DPH: 2 361 K¢)
Bézna cena: 3 143 K¢
USetfite: 286 K¢
Kéd zbozi: CASMSI1066
Part No.: 306-7ZPHY11-HD8
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi
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Popis

MSI MAG A650GLS PCIE5 650 W

PIné modularni pocitacovy zdroj s certifikaci 80 PLUS Gold a podporou nejnovéjsich grafickych karet.

MSI MAG A650GLS PCIE5 je vykonny 650W napajeci zdroj navrzeny pro moderni herni sestavy a pracovni stanice. Diky
nativnimu konektoru PCle 5.1 (12V-2x6) poskytuje az 300 W pro nejnové;jsi grafické karty rady NVIDIA GeForce RTX 50xx.
Zdroj nabizi u€innost az 90 % diky certifikaci 80 PLUS Gold, coz zajiStuje nizsi spotfebu energie a minimalni tepelné ztraty.

Tichy provoz zajistuje 135mm ventilator s Fluid Dynamic Bearing loZiskem, ktery optimalizuje proudéni vzduchu a
minimalizuje hlu¢nost. Zdroj je vybaven kvalitnimi japonskymi kondenzatory s teplotni odolnosti 105 °C pro maximaini
spolehlivost a dlouhou Zivotnost.

Nativni konektor PCle 5.1 (12V-2%6) s podporou az 300 W pro grafické karty NVIDIA GeForce RTX 50xx
PIné modularni provedeni pro snadnou instalaci a prehledné vedeni kabell

Certifikace 80 PLUS Gold s tUcinnosti az 90 % pro nizsi spotfebu energie

Tichy 135mm ventildtor s technologii Fluid Dynamic Bearing pro optimalni chlazeni

Hlavni kondenzator s teplotni odolnosti 105 °C pro maximalni spolehlivost

Komplexni ochranné funkce v¢etné OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP a NLO

Embosované kabely s vylepSenou ohebnosti pro snazsi instalaci

Pokroéila ochrana komponentu

Zdroj disponuje komplexnim systémem ochrany zahrnujici ochranu proti pretizeni (OCP), prehtati (OTP), prepéti (OVP),
podpéti (UVP), zkratu (SCP) a dalsi. Funkce Power Excursion umoznuje kratkodobé Spickové zatizeni az 1430 W (220 %
jmenovitého vykonu) po dobu 100 ps, cozZ je idedlIni pro naro¢né herni situace.



Bohata konektivita
Zdroj nabizi kompletni sadu konektor( véetné 1x ATX (24 pin), 2x EPS (4+4 pin), 1x PCle 5.1 (16 pin), 2x PCle (6+2 pin),
5x SATA, 2x Molex a 1x floppy. Tato sestava umoziiuje napajeni vSech komponent moderniho vykonného pocitace.

Optimalizovany design kabell
Embosované kabely s vylepSenou ohebnosti ushadnuji instalaci a vedeni uvnitf skiiné. Dvoubarevny 12V-2x6 kabel pro
nejnovejsi grafické karty umoznuje snadnou identifikaci a spravné zapojeni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vykon: 650 W

Certifikace ucinnosti: 80 PLUS Gold (az 90 %)

Moduldrni provedeni: piné modularni

Ventilator: 135 mm s FDB (Fluid Dynamic Bearing) loZiskem

Rozméry (D x § x V): 150 x 150 x 86 mm

Typ PFC: aktivni PFC

Vstupni napéti: AC 100-240V, 50-60 Hz

Power Excursion: 1430 W (az 220 % po dobu 100 ps)

Ochranné funkce: OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP, NLO

Konektory: 1x ATX (24 pin), 2x EPS (4+4 pin), 1x PCle 5.1 (16 pin, 300 W), 2x PCle (642 pin), 5x SATA, 2x Molex, 1x

floppy

Po uplynuti zaru¢ni doby, poskytnuté spole¢nosti 100Mega Distribution s.r.o, ktera je uvedena na dodacim listu, nabizi na
tento produkt spolecnost MSI po dobu 4 let bezplatnou opravu ve svém EU servisnim stiedisku v Polsku. Registraci zakazky
Ize provést na webovych strankach spolecnosti MSI zde. Provedeni bezplatné opravy je podminéno dostupnosti nahradnich
dill a nevztahuje se na poskozeni zplsobené uzivatelem, pfipadné zanedbanim Gdrzby.


https://cz.msi.com/support/

