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MSI MAG 321CUP QD-OLED 31,5"

Cena celkem: 24 999 K¢

(bez DPH: 20 660 K¢)
Bézna cena: 27 499 K¢
USetrite: 2 500 K¢
Kéd zbozi: MONMSI0068
Part No.: MAG 321CUP QD-OLED
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi
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Popis

MSI MAG 321CUP QD-OLED - herni dokonalost nejen po obrazové strance

MSI MAG 321CUP QD-OLED vam naplno predvede, co herni monitory dovedou - a to pékné bez kompromisi a ve 4K
kvalité. Disponuje obfim 31,5palcovym displejem v zakfiveném provedeni, ktery se postard nejenom o prehledné
zobrazeni, ale také prirozené zorné pole, které je mnohem prijemné&;jsi pro vase pfi dlouhodobém sledovani. Spojenim
technologie Quantum Dot a OLED panelu se miZete t&sit na Spi¢kové parametry obrazu, at uz jde o kontrast, barvy, nebo
ostrost.
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Kdyz prijde ke slovu akce, monitor MSI MAG 321CUP QD-OLED nema ddvod polevit. Pysni se 165Hz obnovovaci
frekvenci a dobou odezvy pouhych 0,03 ms GTG, takze na displeji nedochazi ani k sebemensimu Skobrtnuti a vse je
vykresleno hladce a plynule. Nulové zpozdéni, sekani nebo trhani obrazu je podporeno rovnéz technologii G-SYNC, ktera
synchronizuje snimky s grafickou kartou do dokonalé hladkosti.
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Certifikace VESA DisplayHDR True Black 400 s jasem aZz 1000 nitd znamena, Ze temné scény budou opravdu temné,
avsak s detaily, které zni¢ehonic nezmizi. A co podani barev? Herni monitor MSI MAG 321CUP QD-OLED pokryva 98 %
Adobe RGB, 99 % DCI-P3, 138 % sRGB barevného prostoru, takze na této barevné paleté si kazdy odstin najde misto.

Aby OLED panel zGstal v pohodé i pfi vysoké a dlouhotrvajici zatéZi, je vybaven technologii OLED Care 2.0, ktera spolu s
grafenovym filmem a vlastnim chladi¢em zabranuje prehfivani a podporuje stabilni chod, dokud neporazite findlniho
bosse. Konektivita v podobé dvojice HDMI 2.1, jednoho DisplayPort 1.4a ¢i USB-C (15W PD) zajisti vSestranné pfipojeni a
flexibilitu pro herni nasazeni i kreativni praci. Samozrejmosti je také vystup pro sluchatka.
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MSI MAG 321CUP QD-OLED
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Predstavujeme Spickovy herni monitor vybaveny nejmodernéjsi QD-OLED technologii, kterd kombinuje technologii
Quantum Dot s OLED panelem pro dosazeni nejlepsi kvality obrazu. S Ghloprickou 31,5" a rozliSenim 4K Ultra HD (3840 x
2160 px) nabizi neuvéritelné ostry a detailni obraz s perfektnim kontrastem 1 500 000 : 1.

Monitor vynikd bleskovou odezvou 0,03 ms GTG a vysokou obnovovaci frekvenci 165 Hz s podporou technologie G-SYNC
pro plynulé hrani bez trhani obrazu. Zakrfiveni 1700R poskytuje imerzivni herni zaZitek a certifikace VESA DisplayHDR
True Black 400 zarucuje vynikajici HDR reprodukci s realistickymi barvami.

QD-OLED panel s rozlisenim 4K Ultra HD (3840 x 2160 px) a Uhlopfi¢tkou 31,5"
Extrémné rychld odezva 0,03 ms GTG a obnovovaci frekvence az 165 Hz
Zakfiveny displej 1700R pro maximalni ponofeni do hry

Certifikace VESA DisplayHDR True Black 400 s jasem az 1000 nit{

Pokryti barevnych prostord: 98 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3, 138 % sRGB
Technologie G-SYNC pro plynulé hrani bez trhani

OLED Care 2.0 pro ochranu panelu pied starnutim

Grafenovy film s vlastnim chladi¢em pro bezventildtorovy provoz

Pokrocilé chlazeni a ochrana OLED

Inovativni kombinace grafenového filmu a vlastniho chladice zajistuje efektivni odvod tepla bez nutnosti aktivniho chlazeni
ventilatorem. Technologie OLED Care 2.0 poskytuje pokrocilé sluzby péce o panel a vyrazné snizuje riziko starnuti OLED
obrazovky.

Komplexni konektivita
Monitor nabizi dva porty HDMI 2.1 pro plnou podporu 4K pfi 165 Hz, port DisplayPort 1.4a a USB-C s DP alt. médem a
15W napéjenim pro pripojeni notebookd. Nechybi ani vystup pro sluchatka.

Ergonomické feSeni
PIné nastavitelny stojan umoznuje naklonéni (-5° az +15°), otoCeni (x 30°) a vysSkové nastaveni (100 mm). Monitor
podporuje VESA mounting 100 x 100 mm a je vybaven Kensington zdmkem pro zabezpeceni.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE

Uhlopficka: 31,5"

Rozliseni: 3840 x 2160 px (4K Ultra HD)

Typ panelu: QD-OLED, zakfiveni 1700R

Odezva: 0,03 ms (GTG)

Obnovovaci frekvence: 48-165 Hz

Jas: 250 nitd (SDR), 450 nitl (HDR), 1000 nitl (Spicka)
Kontrast: 1 500 000: 1

Barevny prostor: 98 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3, 138 % sRGB
Konektory: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a, 1x USB-C (15W PD), 1x sluchatkovy vystup
Rozmeéry se stojanem: 714 x 473 x 318 mm

Hmotnost: 8 kg



