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PHILIPS PRIMESUITE 43HFL4518U/12 43"

Cena celkem: 29 813 K¢

(bez DPH: 24 639 Kc¢)

Bézna cena: 32 795 K¢

USetfite: 2 981 K¢

I K6d zbozi: DISPHL1092
pHII'I ps Part No.: 43HFL4518U/12
.9 Zaruka: 36 més.

Stav: Nové zbozi

2] Google Cast

Popis

Philips PrimeSuite 43HFL4518U/12 - hotelova TV pro vyssi komfort
ubytovanych

]

Smart TV Philips PrimeSuite 43HFL4518U/12, ktera je urena pro hotely, apartmany, penziony nebo recepce
ubytovacich zarizeni. Hosté oceni chytré funkce a jednoduché ovlddani, provozovatelé zase snadnou spravu a propagaci
svého byznysu. Na plose 43 palct nabizi spi¢kovy obraz ve 4K Ultra HD rozli$eni a podporu snadného streamovani
obsahu z mobilnich zafizeni.

Diky funkci Google Cast Ize filmy, videa, hudbu nebo prezentace ze Smart zafizeni prenést pfimo na obrazovku bez
nutnosti dodate¢ného streamovaciho hardwaru. Dalsi technologie Android TV 11 s Google Play poskytuje pristup k
neprebernému mnozstvi aplikaci a platforem. Multimedialni zédbava je tak kdykoli na dosah ruky.

(x]

Diky funkci Instant Initial Cloning je zajiSténo snadné kopirovani nastaveni z jednoho televizoru na dalsi. Diky tomu
m{zZete vytvorit unifikovanou konfiguraci pro celou TV sit ve svém hotelu. Chytry televizor Philips PrimeSuite
43HFL4518U/12 disponuje rovnéz integrovanym digitalnim tunerem DVB-T/T2/C a DVB-S/S2 pro pfijem satelitniho i
terestrického vysilani.

Skrze funkci MyChoice mdZete TV vyuZivat pro placené sluzby, které vasi zakaznici vyZaduji. Pomoci nastroje CMND &
Control je zajistén komplexni systém pro vzdalenou spravu a monitoring televizor(.



Philips PrimeSuite 43HFL4518U/12

Profesiondlni 43" televizor urceny specidlné pro ubytovaci zafrizeni s pokrocilymi funkcemi pro spravu a
kontrolu.

Tento televizor kombinuje kvalitni 4K Ultra HD LED displej s thlopfickou 43" s pokrocilym systémem Android TV 11,
ktery poskytuje pristup k Siroké skale aplikaci a sluZeb. Integrovana funkce Google Cast umoznuje hostliim snadno
streamovat obsah ze svych mobilnich zafizeni pfimo na obrazovku televizoru.

Televizor je vybaven komplexnim systémem CMND & Control pro vzdalenou spravu, funkci AppControl pro
centralizovanou instalaci aplikaci a podporuje systém MyChoice pro placené sluzby. Hygienické dalkové ovladani s
uzamykatelnym krytem baterie zajistuje snadnou Udrzbu v hotelovych podminkach.

4K Ultra HD LED displej s rozlidenim 3840 x 2160 px a jasem 350 cd/m’

Android TV 11 s pfistupem do Google Play Store a predinstalovanymi aplikacemi
Integrovand funkce Google Cast pro bezpecné streamovani obsahu

CMND & Control systém pro vzdalenou spravu a monitorovani televizord
AppControl pro centralizovanou instalaci a spravu aplikaci v siti

Kompatibilita s MyChoice systémem pro pay-per-view sluzby

Hygienické dalkové ovladdani s uzamykatelnym krytem baterie

Hotelovy rezim s pokrocilymi moznostmi uzamceni a omezeni

Digitalni tuner DVB-T/T2/C a DVB-5/S2 pro satelitni i terestrické vysilani

Pokrocilé funkce pro ubytovaci zarizeni

Televizor nabizi specializované funkce jako CMND & Create pro tvorbu vlastniho obsahu, CMND & Check-in pro
personalizované uvitani host( a Instant Initial Cloning pro rychlou instalaci vice televizor(i sou¢asné. Podporuje také funkce
WOoWLAN a WoLAN pro vzdalené zapinani.

Konektivita a multimedia
K dispozici jsou tfi HDMI 2.0 porty s podporou HDCP 2.3, USB 2.0 port, opticky digitalni audio vystup, Ethernet RJ-45 a slot
Common Interface Cl+ 1.4. Bezdratové pfipojeni zajistuje dual-band Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 5.0.

Audio a design
Vestavéné reproduktory s vykonem 2x 10 W podporuji technologie DTS a Dolby Atmos. Televizor Ize osadit na sténu pomoci
drzdku VESA 100 x 200 mm nebo pouzit s doddvanym stojanem.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: 43" LED 4K Ultra HD, 3840 x 2160 px, jas 350 cd/m’

Tuner: DVB-T/T2/C, DVB-S/S2

Operacni systém: Android TV 11

Audio: 2x 10W reproduktory, Dolby MS12D, DTS-HD

Konektory: Wi-Fi, Bluetooth, 3x HDMI 2.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x digitalni opticky audio vystup, 1x sluchatkovy vystup,
1x Cl+ slot, 1x mini-jack IR vstup/vystup, 1x mini-jack vystup pro reproduktor, 1x IEC-75 vstup
Napajeni: 220-240 V, pohotovostni rezim <0,3 W

Rozméry: 958 x 559 x 47/77 mm (bez podstavce), 958 x 589 x 218 mm (s podstavcem)
Hmotnost: 7,5 kg (bez podstavce), 7,6 kg (s podstavcem)

Montaz: VESA 100 x 200 mm, Srouby M6

Obsah baleni: napajeci kabel, dalkovy ovladac, 2x AA baterie pro dalkovy ovladac



