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MIKROTIK DDQ+85MP01D

Cena celkem: 3 209 K¢

(bez DPH: 2 652 K¢)
Bézna cena: 3 529 K¢
USetfite: 321 K¢
Kdd zbozi: NAOMKR1039
Part No.: DDQ+85MP01D
Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

MikroTik DDQ+85MP01D

Vykonny opticky modul QSFP-DD pro spolehliva 400G pripojeni na delsi vzdalenosti.

Profesionalni opticky modul QSFP-DD uréeny pro 400G Ethernet pFipojeni na vzdalenosti az 100 metrt. Modul je
idedIné navrzen pro pouziti se switchem CRS812 DDQ a dalsimi zafizenimi podporujicimi QSFP-DD rozhrani, kde je potreba
preklenout vzdalenosti nedosazitelné pro DAC kabely.

Modul nabizi integrované digitalni diagnostiky pro monitoring kli¢ovych parametrd jako je opticky vykon, napéti, teplota
a dalsich. Tyto funkce umozniuji véasnou detekci problémd a planovani Udrzby na zakladé redlnych provoznich dat.

Optické pripojeni 400G Ethernet na vzdalenosti az 100 metr(
QSFP-DD rozhrani kompatibilni s CRS812 DDQ a dal$imi zafizenimi
Integrované digitaIni diagnostiky pro monitoring vykonu

Podpora multimode optickych vldken pro flexibilni instalaci
Monitoring optického vykonu, napéti, teploty a bias proudu
Konfigurovatelné provozni limity s upozornénim na prekroceni
Energeticky efektivni feseni pro dlouhodoby provoz

Pokrocilé diagnostické funkce
Vestavéné digitalni diagnostiky poskytuji kontinualni monitoring vsech kritickych parametrd modulu. Systém upozorni na
abnormalni ¢innost nebo prekroc¢eni nastavenych limitll, coz usnadnuje preventivni Gdrzbu a planovani upgradd.

Flexibilni nasazeni
Modul je idedlni pro pfipojeni mezi racky, propojeni budov nebo vSude tam, kde je potfeba prekonat vzdalenosti nad



moznosti DAC kabell. Podporuje standardni multimode opticka vlakna.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ modulu: QSFP-DD

Rychlost: 400 Gbps

Dosah: az 100 m

Typ viakna: multimode

Rozhrani: QSFP-DD

Diagnostiky: digitadIni monitoring vykonu
Kompatibilita: CRS812 DDQ a dal$i QSFP-DD zafizeni



