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YEALINK WH64 MONO

Cena celkem: 3 741 K¢

(bez DPH: 3 092 K¢)
Bézna cena: 4 115 K¢
USetrite: 374 K¢
Kdd zbozi: TLIYEA1105
Part No.: 10001951
Zaruka: 2 roky / rok(
Stav: Nové zbozi

Popis

Yealink WH64 Mono

Profesiondlni bezdratovy headset s dudini technologii DECT a Bluetooth pro business komunikaci.

WH64 Mono kombinuje DECT a Bluetooth technologie v jednom zafizeni, umoznuje flexibilni pfepindni mezi signaly.
Pokrocild Acoustic Shield Technology 2.0 vyuziva tfi vestavéné mikrofony pro automatické potlaceni hluku z okoli a
zajistuje kristalové Cistou komunikaci i v hlu¢nych kancelarskych prostredich.

Headset je navrzen pro celodenni komfortni noseni s ergonomickym designem a lehkou konstrukci. Integrovany
busylight indikator signalizuje stav hovoru a prfedchazi nezddoucim prerusenim. Zakladna s vice USB porty umoziuje
soucasné pripojeni k pocitaci i IP telefonu pro plug-and-play konektivitu.

Dualni bezdratova technologie DECT a Bluetooth 5.2 pro flexibilni pripojeni

Acoustic Shield Technology 2.0 se tfemi mikrofony pro potlaceni hluku

Vyjimecna vydrz baterie pfi volani - az 14 hodin hovoru v DECT rezimu, az 26 hodin v Bluetooth
Bezdratovy dosah az 185 m v DECT rezimu, az 50 m v Bluetooth

Integrovany busylight a moznost pripojeni externiho BLT60 svétla

Nastavitelné rameno mikrofonu o 280° s funkci ztlumeni pfi zdvihnuti

Kompatibilita s mainstream IP telefony a UC platformami

Pokrocilé funkce pro business komunikaci
Headset podporuje kompletni fizeni hovori véetné prijmu/ukonéeni/odmitnuti, podrzeni/uvolnéni, ovladani hlasitosti a
ztlumeni mikrofonu. Pohybem ramena mikrofonu nahoru aktivujete ztlumeni, dolll zrusite ztlumeni.

Ochrana sluchu a audio kvalita



Zabudované jsou funkce Peak Block Protection (EN50332), Australian G616 Protection a Daily Noise Exposure Protection.
Reproduktor o priméru 30 mm poskytuje frekvenéni rozsah 20 Hz-20 kHz, mikrofon pracuje v rozsahu 100 Hz-10 kHz.

Obsah baleni
Baleni obsahuje dudlni headset, nabijeci zakladnu, napdjeci adaptér, USB-C na USB-A kabel (1,2 m), micro USB na USB kabel
(0,8 m), prenosny vak a rychly ndvod k pouziti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Technologie: DECT (1880-1900 MHz), Bluetooth 5.2

Dosah: DECT az 185 m, Bluetooth az 50 m

Vydrz baterie: hovor DECT az 14 h, Bluetooth az 26 h, standby 157 h
Audio: reproduktor 30 mm (20 Hz-20 kHz), mikrofon -38+1 dBV/Pa
Hmotnost: zdkladna 180 g, headset 92 g

Porty: micro USB 2.0, USB-C 2.0, Mini USB, DC power, busylight
Zabezpeceni: DECT Step C (DSAA2, DSC2 128 bit)

Nabijeni: 1,5 hodiny (5 V/1,2 A)



