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ZyXEL USG FLEX 200H + Entry Defense Pack

Vykonny firewall s multi-gigabitovymi porty a komplexni UTM ochranou pro malé a stfedni firmy.

ZyXEL USG FLEX 200H predstavuje pokrocilé reseni sitové bezpecnosti s multi-gigabitovymi rozhranimi a vicevrstvou
ochranou UTM. Diky vykonnému multi-core hardwaru a technologii Fastpath dosahuje zarizeni propustnosti firewallu az 6,5
Gbps, VPN propustnosti 1,2 Gbps a IPS propustnosti 2,5 Gbps. Nabizi 2x 2,5G Ethernet porty a 6x 1G Ethernet porty

s moznosti softwarové konfigurace jako WAN nebo LAN podle potreby.

Zatizeni je vybaveno cloudovym managementem Nebula s funkci Smart Sync pro synchronizaci cloudovych a lokalnich
bezpecnostnich politik, Al SecuPilot pro inteligentni analyzu bezpecnosti a pokrocilymi SD-WAN schopnostmi. Rack

provedeni s fanless konstrukci zajistuje tichy provoz.

Upozornéni: nékteré funkce zafizeni jsou pIné dostupné pouze s licenci Gold Security Pack.

Vysoky vykon az 6,5 Gbps pro firewall a 2,5 Gbps pro IPS ochranu

Centralizovany cloud management Nebula s funkci Smart Sync

Pokrocily SecuReporter s Al SecuPilot pro vizualizaci bezpec€nosti

Konfigurovatelné sitové porty 2x 2,5G Ethernet a 6x 1G Ethernet s podporou VLAN taggingu a Link Aggregation
Vicevrstva Al-powered cloudova ochrana s cloud sandboxingem a anti-malware

SD-WAN s podporou load balancingu, prioritizace aplikaci a automatického failoveru mezi WAN linkami
Pokrocilé VPN moznosti véetné IPSec (az 100 tunel®), SSL VPN (50 uZivateld) a Nebula SD-VPN s mesh topologif



e Fanless design pro tichy provoz a spolehlivost

Pokrocilé bezpecnostni sluzby
Entry Defense Pack zahrnuje reputation filter a SecuReporter pro zakladni ochranu a monitorovani sitového provozu. Firewall
podporuje SSL/HTTPS inspekci, dvou-faktorovou autentizaci a geografické IP filtrovani.

Bezdratovy management
Integrovany AP Controller umozZiuje spravu az 40 access pointl véetné modeldl WAX640S-6E, WAX630S, WAX620D-6E s
podporou WPA3, 802.11r/k/v, band steering, Dynamic Channel Selection a Smart Mesh topologie.

Autentizace a pristup
Podporuje lokalni i externi databazi uzivateld, IKEv2 s EAP-MSCHAPv2 pro VPN autentizaci, dvoufaktorovou autentizaci
(Google Authenticator, Microsoft Authenticator), 802.1x a Captive Portal pro webovou autentizaci.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 2x 2,5GbE RJ-45, 6x GbE RJ-45, 1x USB 3.0, 1x RJ-45 konzolovy port
PoE: ne

SPI firewall propustnost: az 6,5 Gbps

VPN propustnost: az 1,2 Gbps

IPS propustnost: az 2,5 Gbps

Max. IPSec VPN tunely: 100 soucasnych

SSL VPN uzivatelé: az 50 soucasnych

VLAN rozhrani: az 32

Napajeni: 19 V DC, 2 A (max. prikon 22 W)

Rozméry: 272 x 187 x 36 mm

Hmotnost: 1,52 kg

Provozni teplota: 0 az +40 °C

Obsah baleni: napajeci adaptér, RJ-45 na RS-232 kabel pro konzolové pripojeni



