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ZYXEL USG FLEX 200H + ENTRY DEFENSE PACK

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

08.10.25 9:18:58

19 318 K¢

(bez DPH: 15 965 K¢)
21 249 K¢

1932 K¢

NAFZXL1013
USGFLEX200H-EUO101F
60 més.

Nové zbozi

Popis

Zyxel USG FLEX 200

Pokrocily UTM firewall s cloud managementem pro malé a stfedni podniky.

Zyxel USG FLEX 200 predstavuje novou generaci firewalll navrzenych pro komplexni zabezpeceni firemnich siti s flexibilnim
managementem jak on-premises, tak prostrednictvim Nebula cloud platformy. Firewall poskytuje az 5% vyssi UTM
vykon oproti pfedchozim generacim a nabizi multi-layered ochranu proti modernim kybernetickym hrozbdm.

Zafizeni je vybaveno 7 gigabitovymi porty vietné 2x WAN portii a 1x SFP portu pro optické pfipojeni. Podporuje az
100 soucasnych IPSec VPN tuneli a umoZriuje centralizované fizeni az 40 bezdratovych pfistupovych bodu. Diky
integrovanym Al funkcim a Collaborative Detection & Response (CDR) technologii automaticky detekuje a obsahuje

hrozby na okraji sité.

SPI firewall throughput az 1800 Mbps s UTM vykonem 550 Mbps

Dual-WAN podpora s automatickym failoverem a load balancingem
Centralizované fizeni az 40 WiFi pfistupovych bodl s podporou WiFi 6

Device Insight pro kompletni prehled o vSech zafizenich v siti

Secure WiFi sluzba pro bezpecné vzdalené pripojeni pracovnikd
Dvoufaktorova autentizace s Google Authenticator a SMS/Email podporou
Rack-mountable design s fanless provozem pro tichy chod

Pokrocilé bezpec¢nostni funkce

Pokrocilé zabezpeceni zahrnujici Sandboxing, IPS, Anti-Malware a Web Filtering

Collaborative Detection & Response pro automatickou detekci a izolaci hrozeb



Gold Security Pack odemyka pokrocilé funkce jako Sandboxing pro analyzu neznamych soubord v izolovaném prostredi a
Reputation Filter pro blokovani znamych malicious domén. DNS content filter zajistuje webovou bezpecnost i pro Sifrovany
provoz s TLS 1.3 bez nutnosti SSL inspekce.

Flexibilni management

Firewall Ize spravovat bud'lokalné prostrednictvim webového rozhrani, nebo centralizované pres Nebula cloud platformu.
Nebula poskytuje jednotné fizeni celé sitové infrastruktury véetné switchd a pristupovych bodd s automatickym
provisioningem a monitoringem.

VPN a vzddleny pFistup
Podporuje IKEv2, IPSec a L2TP/IPSec protokoly s moZnosti pfipojeni az 100 soucasnych VPN tunell. SecuExtender VPN klient
umoznuje bezpedny pristup ze véech hlavnich operacnich systémd véetné mobilnich zafizeni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

SPI firewall throughput: 1800 Mbps

VPN throughput: 450 Mbps

UTM throughput: 550 Mbps (Anti-Malware + IPS)
Porty: 4x LAN/DMZ, 2x WAN, 1x SFP (10/100/1000 Mbps)
USB porty: 2x USB 3.0

Maximalni VPN tunely: 100 sou¢asnych

WiFi management: aZ 40 spravovanych AP
VLAN rozhrani: 16

Soucasné TCP session: 600 000

Napadjeni: 12 V DC, 2,5 A max. (13,3 W)
Rozméry: 272 x 187 x 36 mm

Hmotnost: 1,4 kg

Provozni teplota: 0 az +40 °C



