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NEDIS WIFICI12CWT

Cena celkem: 1 543 Kč
 (bez DPH: 1 275 Kč)
Běžná cena: 1 697 Kč
Ušetříte: 154 Kč
Kód zboží: KIPNED1029
Part No.: WIFICI12CWT
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Nedis WIFICI12CWT – prostor pod kontrolou s malou kamerou

S IP kamerou Nedis WIFICI12CWT máte přehled, co se děje doma, i když jste mimo něj – v práci, ve škole, na dovolené
apod. Tato elegantní a kompaktní vnitřní kamera je ideální strážce vašeho domácího klidu a pohody, kdykoli vytáhnete
paty ven. Podporuje dvoupásmové Wi-Fi připojení (2,4 GHz i 5 GHz), díky čemuž zajišťuje spolehlivou konektivitu bez
výpadku a snadnou instalaci. Vystačíte si jen s mobilní aplikací SmartLife.

Kamera Nedis WIFICI12CWT pořizuje kvalitní záznamy v 3Mpx rozlišení a postará se o detailní a čistý obraz. Na stráži je
ve dne i v noci a díky funkci nočního vidění dokáže zachytit víc než vy – zejména po setmění. Konstrukce obsahuje
magnetickou základnu, což umožňuje snadné umístění bez nutnosti vrtání. Pokročilá technologie pro detekci pohybu vás
upozorní na to, co je důležité. Nechybí ani zabudovaný reproduktor a mikrofon pro obousměrnou komunikaci. S
osobami v domácnosti můžete mluvit přes aplikaci a bez omezení vzdálenosti. Potěší také kompatibilita s hlasovými
asistenty Amazon Alexa a Google Assistant.



Nedis WIFICI12CWT

Chytrá Wi-Fi kamera pro monitoring vnitřních prostor s magnetickým základem a pokročilými funkcemi.

Kompaktní bezpečnostní kamera se připojuje přímo do vaší Wi-Fi sítě bez potřeby samostatného hubu. Podporuje dual-
band Wi-Fi na frekvencích 2,4 GHz i 5 GHz pro optimální výkon. Díky 3Mpx rozlišení (2304 × 1296 px) zachytí každý
detail s dokonalou jasností.

Kamera automaticky reaguje na pohyb i zvuk v místnosti a okamžitě vás upozorní prostřednictvím mobilní aplikace
SmartLife. Obousměrná komunikace umožňuje mluvit s osobami v dosahu kamery, zatímco noční vidění zajišťuje
monitoring i ve tmě do vzdálenosti 10 metrů.

3Mpx rozlišení 1296p (2304 × 1296 px) pro ostré a detailní záběry
Široký úhel záběru 110° pokrývá velkou část místnosti
Dual-band Wi-Fi s podporou frekvencí 2,4 GHz a 5 GHz
Automatická detekce pohybu s možností definování aktivních zón
Detekce zvuku se dvěma úrovněmi citlivosti (65 dB vysoká, 75 dB nízká)
Noční vidění s dosahem až 10 metrů pro monitoring ve tmě
Obousměrná komunikace s integrovaným mikrofonem a reproduktorem
Ukládání na microSD kartu až 128 GB nebo cloudové úložiště (na základě předplatného)
Kompatibilní s Amazon Alexa a Google Assistant
Magnetický základ pro snadnou instalaci a přemístění

Pokročilé detekční funkce
Kamera nabízí inteligentní detekci pohybu s možností definování specifických zón pro monitoring. Detekce zvuku pracuje se
dvěma úrovněmi citlivosti nastavenými tak, aby nereagovala na běžný rozhovor nebo provozní zvuky.

Flexibilní ukládání dat
Záznamy lze ukládat lokálně na microSD kartu o kapacitě až 128 GB nebo využít cloudové úložiště prostřednictvím aplikace.
Kamera podporuje také ONVIF protokol pro zobrazení ve webovém prohlížeči.

Snadná instalace a ovládání
Magnetický základ umožňuje rychlou instalaci kamery na kovové povrchy. Napájení zajišťuje USB-C konektor s dodávaným
adaptérem. Aplikace SmartLife poskytuje intuitivní ovládání včetně režimu soukromí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: 3 Mpx, 1296p (2304 × 1296 px)
Úhel záběru: 110°
Obrazový čip: 1/2.8" CMOS
Objektiv: 3,6 mm
Noční vidění: až 10 m
Wi-Fi: dual-band 2,4/5 GHz, max. výkon 20 dBm
Napájení: 5 V DC, USB-C, max. spotřeba 4,5 W
Úložiště: microSD až 128 GB, cloudové úložiště (na základě předplatného)
Rozměry: 88 × 55 × 45 mm
Hmotnost: 161 g
Provozní teplota: -20 až +50 °C
Kompatibilita: Android, iOS, Amazon Alexa, Google Assistant


