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SAPPHIRE RADEON Al PRO R9700 32GB
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04.11.2513:27:25

35 953 K¢

(bez DPH: 29 713 K¢)
39 549 K¢

3 595 K¢

VGASAP1100
32358-01-20G

36 més.

Nové zbozi

Popis

Sapphire Radeon Al PRO R9700 32 GB

Profesiondlni graficka karta s pokrocilymi Al akceleratory pro naro¢né vypocty umélé inteligence a strojové

uceni.

Predstavujeme Spickovou grafickou kartu AMD Radeon Al PRO R9700 s nejnoveé;jsi architekturou RDNA 4, kterd nabizi
vice nez 4x vySsi Al vykon oproti pfedchozi generaci. S 128 Al akceleratory a velkorysou 32GB GDDR6 paméti je idedini

pro zpracovani rozsahlych Al model(l a pokrocilé workflow strojového uceni.

Karta disponuje 4096 Stream procesory organizovanymi do 64 vypocetnich jednotek s podporou novych datovych typd
a technologie Sparsity. Vykon dosahuje az 95,7 TFLOPS pro polovic¢ni presnost a impresivnich 1531 TOPS pro INT4

Vv

Vykonna 32GB GDDR6 pamét s 256-bit shérnici a rychlosti 20 Gbps

Moderni rozhrani PCle 5.0 x16 pro maximalni prenosové rychlosti
Ctyti DisplayPort 2.1a vystupy pro pfipojeni az ¢tyf 4K displejd souc¢asné
Podpora hlavnich ML frameworkd véetné Microsoft DirectML a AMD ROCm

Pokrocilé Al schopnosti

Architektura AMD RDNA 4 s 64 vypocetnimi jednotkami a 64 Ray akceleratory

Spi¢kovy Al vykon az 1531 TOPS (INT4) a 766 TOPS (INT8) pro strojové uceni
Vysoka propustnost paméti 640 GB/s s 64MB AMD Infinity Cache technologii

Aktivni chlazeni s primyslovymi kuli¢kovymi lozisky pro dlouhodoby provoz

Karta obsahuje 2 Al akceleratory na kazdou vypocetni jednotku s podporou novych datovych typl optimalizovanych pro



moderni neuronové sité. Technologie Sparsity umoznuje efektivnéjsi zpracovani fidkych matic béznych v Al aplikacich.

Profesiondlni chlazeni a konstrukce
Dvouslotova karta s aktivnim radidlnim ventildtorem a kuli¢kovymi lozisky zajiStuje spolehlivé chlazeni pri kontinudlnim
zatizeni. Rozméry 266,7 x 111 x 39 mm umoziuji instalaci do vétSiny profesionalnich pracovnich stanic.

Siroka kompatibilita
Podpora operacnich systémd Windows 10/11 a Linux x86 64-bit. Kompatibilni s hlavnimi ML frameworky a vyvojovymi
prostredimi pro Al aplikace. Doporu¢ené minimalni pozadavky: zdroj 750 W, 16 GB systémové paméti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

GPU: AMD Radeon Al PRO R9700, architektura RDNA 4
Pamét: 32 GB GDDR®6, 256-bit sbérnice, 20 Gbps
Stream procesory: 4096

Al akceleratory: 128

Vypocetni jednotky: 64

Ray akceleratory: 64

Infinity Cache: 64 MB

Vykon FP16: 95,7 TFLOPS

Vykon INT4: 1531 TOPS

Boost takt: aZz 2920 MHz

Propustnost paméti: 640 GB/s

Rozhrani: PCle 5.0 x16

Vystupy: 4x DisplayPort 2.1a

Napajeni: 12V-2x6, 300W

Rozméry: 266,7 x 111 x 39 mm



