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WD BLACK SN8100 POWERED BY SANDISK 2TB

Cena celkem: 17 791 K¢

(bez DPH: 14 703 K¢)
Bézna cena: 19 570 K¢
USetrite: 1779 K¢
Kdd zbozi: SSDWED2175
Part No.: WDS200T1X0M-00CMTO
Zaruka: 60 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

WD Black SN8100 Powered by SANDISK - investice do rychlosti a stability
vaseho dnesniho i budouciho PC

Interni SSD disk WD Black SN8100 predstavuje vysokorychlostni UloZiSté nové generace, které posouvd dosavadni
hranice vykonu a spolehlivosti. Tento model disponuje rozhranim PCle Gen 5.0x4, diky ¢emuz dosahuje vysoké
sekvenéni rychlosti ¢teni az 14 900 MB/s a zapisu az 14 000 MB/s. V disledku toho umoZriuje bleskové nacitani

vivs
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Extrémni rychlost je idealni nejen pro hraée, ale také tvirce obsahu, editory, profesiondly vyuZivajici naro¢né
softwarové nastroje, velké objemy dat apod. Tento SSD disk WD Black SN8100 disponuje kapacitou ulozisté 2 TB, takze
nabizi dostatek prostoru pro herni knihovnu, multimédia ve vysokém rozliseni a pracovni data.

Pokrocila technologie TLC 3D CBA NAND zajistuje stabilitu a dlouhou Zivotnost v kazdodennim vypocetnim provozu.
Potési také vylepSena energeticka Ucinnost, kterd oproti predchozi generaci zvysSuje efektivitu, a tak podporuje nizsi
spotrebu a tissi chod. Interni SSD disk WD Black SN8100 je tak idedIni volbou do herni sestav, kde se postara o

okamzité nacitani map a rozlehlych hernich svétd.
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V kreativnich PC systémech dosahuje nulové prodlevy pfi stfihu videa a praci s grafikou ¢i 3D modely a profesionalové
mohou na své pracovni stanici zase naplno vyuzit velkou kapacitu UloZisté a naplno pracovat s Al aplikacemi i v rezimu
multitaskingu.



WD Black SN8100 Powered by SANDISK 2 TB

Spickovy NVMe SSD disk s nejnovéjsim PCle Gen 5.0 rozhranim pro maximalni vykon.

Predstavujeme nejnovéjsi generaci SSD disk(l WD BLACK SN8100 s revolu¢nim PCle Gen 5.0%4 rozhranim, ktery
poskytuje sekvencni rychlosti ¢teni az 14 900 MB/s a zapisu az 14 000 MB/s. Disk je vybaven pokrocilou TLC 3D CBA
NAND technologii a patentovanou funkci nCache 4.0 pro optimalizaci vykonu.

S kapacitou 2 TB a formatem M.2 2280 je idedIni pro gaming sestavy, workstation a Al aplikace vyzadujici extrémni
rychlosti prenosu dat. Disk vynika také energetickou Gc¢innosti s primérnou spotrfebou pouze 6,4 W pfi ¢teni a 7,0 W pfi
zapisu.

Nejnoveéjsi PCle Gen 5.0x4 NVMe 2.0 rozhrani pro maximalni propustnost dat
Sekvenéni rychlost Cteni az 14 900 MB/s a zapisu az 14 000 MB/s

Néhodny vykon az 2,3M IOPS pfi ¢teni a 2,4M IOPS pfi zapisu

Pokrocild TLC 3D CBA NAND technologie pro vysokou spolehlivost
Patentovana nCache 4.0 technologie pro optimalizaci vykonu

Energeticky Usporny provoz s primérnou spotfebou pod 7,0 W

TCG Opal 2.02 hardwarové Sifrovani pro bezpecnost dat

Zpétna kompatibilita s PCle Gen 4, Gen 3 a Gen 2 rozhranimi

Pokrocilé technologie pro maximalni vykon
Disk vyuziva nejnovéjsi TLC 3D CBA NAND paméti s vysokou hustotou a spolehlivosti. Technologie nCache 4.0 inteligentné
optimalizuje vykon podle typu dat a zajistuje konzistentni rychlosti i pfi ndro¢ném zatizeni.

Energeticka ucinnost a tepelny management
Navrzen s dlrazem na nizkou spotrebu energie - o vice nez 100% G¢innéjsi nez predchozi generace PCle Gen 4 diskd.
Optimalizovany tepelny profil zajistuje stabilni provoz i v kompaktnich sestavéach.

Bezpecnost a kompatibilita
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PCle rozhrani a podporuje Windows 10+ operacni systémy.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 2 TB

Rozhrani: PCle Gen 5.0x4 NVMe 2.0
Format: M.2 2280

NAND technologie: TLC 3D CBA NAND
DRAM cache: ano

Sekvencni cteni: az 14 900 MB/s
Sekvencni zapis: az 14 000 MB/s
Ndhodné cteni: az 2,3M IOPS
Nahodny zapis: az 2,4M IOPS
Spotieba pfi ¢teni: 6,4 W
Spotieba pfi zapisu: 7,0 W
Zivotnost: 1200 TBW

MTBF: 1,75M hodin

Provozni teplota: 0 °C az +85 °C
Rozmeéry: 80 x 22 x 2,38 mm
Hmotnost: 7,5 g



