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DELL POWEREDGE R360

Cena celkem: 53 118 K¢

(bez DPH: 43 900 Kc¢)

Bézna cena: 58 430 K¢

USetfite: 5312 K¢

Kéd zbozi: SvD203870

Part No.: GNYR5

. Zéruka: 36 més.

Stav: Nové zbozi

Popis

Dell PowerEdge R360

Kompaktni 1U rack server uréeny pro malé a stfedni podniky s vykonnym jednoprocesorovym feSenim.

Server Dell PowerEdge R360 je navrzen pro produktivni a datové narocné aplikace, coz z néj Cini idealni volbu pro rostouci
firmy. Vybaven procesorem Intel® Xeon® 6 Performance 6315P s frekvenci 2,8 GHz a 4 jadry poskytuje spolehlivy
vykon pro riizné podnikové udlohy.

Se 32GB DDR5 paméti s frekvenci 5600 MT/s a podporou a2 4 hot-plug diskt 3,5" nabizi flexibilni Glozné moznosti.
Pokrocily PERC H355 RAID kontrolér zajistuje ochranu dat, zatimco iDRAC9 Enterprise umoziuje vzdalenou spravu
serveru.

llustracni foto - Tato konfigurace disponuje ¢tyfmi 3,5" pozicemi a pouze jednim zdrojem.

Procesor Intel® Xeon® 6 Performance 6315P s 4 jadry a Turbo technologif
32GB DDR5 UDIMM pamét s ECC ochranou a frekvenci 5600 MT/s

Podpora az 4 hot-plug diskd 3,5" s mozZnosti vymény za provozu

PERC H355 Front Load RAID kontrolér pro ochranu dat

iDRAC9 Enterprise 16G pro pokrocilou vzdalenou spravu

Efektivni 700W Titanium zdroj s hot-plug funkci

ReadyRails™ posuvné listy pro snadnou instalace do racku

Broadcom 5720 Dual Port 1Gb sitové rozhrani na zakladni desce

Pokrocilé ulozisté a sprava dat



Server je vybaven 480GB SSD SATA diskem s technologii Read Intensive optimalizovanou pro ¢teni dat. PERC H355 kontrolér
podporuje rdzné RAID Urovné pro zajisténi vysoké dostupnosti a ochrany dat.

Efektivni napajeni a chlazeni
700W Titanium zdroj minimalizuje spotfebu energie a provozni ndklady. Hot-plug funkce umoziuje vyménu zdroje bez
vypnuti serveru, coz zajistuje kontinuitu provozu.

Vzdalena sprava iDRAC9
Integrovany Dell Remote Access Controller 9 Enterprise poskytuje kompletni vzdalenou spravu serveru véetné monitorovani
hardwaru, aktualizaci firmware a diagnostiky systému.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Xeon® 6 Performance 6315P (2,8 GHz, 4C/4T, 12 MB cache, Turbo, 55 W)
Pamét: 1x 32 GB DDR5 UDIMM, 5600 MT/s, ECC

Ulozisté: 480 GB SSD SATA Read Intensive, 6 Gbps, 2,5" ve 3,5" rdmecku, hot-plug

RAID kontrolér: PERC H355 Front Load

Sitové rozhrani: Broadcom 5720 Dual Port 1 Gb LOM

Sprava: iDRAC9 Enterprise 16G

Zdroj: 700 W MM HLAC Titanium, hot-plug (200-240 V)

Format: 1U rack server

Prislusenstvi: ReadyRails™ posuvné listy, standardni predni kryt

D<A LTechnologies

3 roky bez starosti

24x7 proaktivni a prediktivni podpora pro hardware a software

Proaktivni a prediktivni podpora s
automatizovanym vytvafenim pfipadC
s véasnymi oznamenimi.

Nepretrzity a okamzity pfistup k
technické podpore.

Podpora na misté do dalsiho
pracovniho dne nebo jiz do 4 hodin
s trovni sluzby onsite response.

je prifazen k pfipadu, aby fesil problém
az do jeho vyfeseni.

SEmos}atné zvaloi_enl' a spréya Spolupréace s tretimi stranami v
pripadt prostiednictvim sluzby i oblasti hardwaru a softwaru.
TechDirect.
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CloudIQ Cybersecurity Assessment Prediktivni detekce hardwarovych
pribézné monitoruje bezpe&nostni anomalii, kterd v pripadé predpokladané
konfigurace a upozoriiuje na rizika a poruchy vygeneruje servisni pozadavek za

? ProSupport
predkléda doporugeni. vés. P
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