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DELL WD25TB5

Cena celkem: 9 645 Kč
 (bez DPH: 7 971 Kč)
Běžná cena: 10 609 Kč
Ušetříte: 964 Kč
Kód zboží: NOTD63530
Part No.: 210-BTHZ
Záruka: 36 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Dell WD25TB5

Nejvýkonnější dokovací stanice s technologií Thunderbolt 5 pro maximální produktivitu.

Profesionální dokovací stanice Dell Pro Thunderbolt 5 Dock WD25TB5 představuje špičkové řešení pro náročné
uživatele, kteří potřebují maximální výkon a konektivitu. Díky technologii Extended Power Range dokáže dodat až 300 W
výkonu pro Dell systémy (240 W pro ostatní) přes jediný USB-C kabel, což zajistí napájení i těch nejvýkonnějších
notebooků včetně AI PC.

Stanice umožňuje připojení až čtyř externích displejů s podporou rozlišení až 8K při 60 Hz nebo 4K při 120 Hz. K
dispozici jsou dva porty DisplayPort 2.1, jeden HDMI 2.1 a multifunkční USB-C s podporou DisplayPort 2.1. Rychlá
2,5Gigabit Ethernet síťová karta zajišťuje stabilní a výkonné síťové připojení.

Technologie Thunderbolt 5 s přenosem dat a napájením až 300 W přes jeden kabel
Podpora až čtyř displejů současně s rozlišením 8K (60 Hz), 6K (60 Hz) nebo 4K (120 Hz)
Kompletní konektivita: 2× Thunderbolt 5, 2× DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, 6× USB porty a 2,5GbE síť
Pokročilá správa přes Intel AMT over Thunderbolt, MAC Address Pass-through, PXE Boot a Wake-on-LAN
Všechny USB porty dodávají napájení i bez připojeného počítače (4× USB 4,5 W, USB-C 15 W)
Univerzální kompatibilita s Windows 10/11, Ubuntu 24.04, Red Hat Enterprise Linux 9.7, ChromeOS 141 a macOS
Kompaktní design 205 × 90 × 35,3 mm s hmotností pouze 620 g a bezpečnostními sloty Kensington i Noble Wedge

Pokročilá správa a bezpečnost
Stanice nabízí komplexní možnosti správy přes Dell Device Management Console s podporou automatických aktualizací
firmwaru, inventarizace periferií a tiché aktualizace při odpojení docku. Pro počítače s Intel® vPro® je k dispozici vzdálená



správa přes Intel® AMT over Thunderbolt. Funkce jako Kernel DMA Protection, možnost deaktivace portů a MAC
Address Pass-through zajišťují vysokou úroveň zabezpečení.

Flexibilní připojení displejů
Dock podporuje širokou škálu konfigurací displejů: čtyři displeje QHD nebo 4K 60 Hz, tři displeje WQHD nebo 4K 120 Hz, dva
displeje 6K 60 Hz nebo jeden displej 8K 60 Hz či 5K 60 Hz. Všechny video výstupy využívají nejnovější standardy
DisplayPort 2.1 a HDMI 2.1 pro maximální kvalitu obrazu.

Ekologické řešení
Dock je vyroben s důrazem na udržitelnost – obsahuje minimálně 65 % recyklovaného plastu a je dodáván v 100%
recyklovaném nebo obnovitelném obalu. Oboustranný 83cm USB-C kabel umožňuje flexibilní umístění docku vlevo
nebo vpravo od počítače.

Obsah balení
V balení naleznete dokovací stanici Pro Dock WD25TB5, napájecí adaptér s výkonem 330 W, napájecí kabel a dokumentaci
včetně rychlého průvodce a bezpečnostních informací.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: Thunderbolt 5
Napájení: 300 W (Dell), 240 W (ostatní značky), adaptér 330 W
Počet monitorů: až 4 současně, rozlišení 8K při 60 Hz nebo 4K při 120 Hz
USB porty: 4× USB 3.2 Gen2, 1× USB-C 3.2 Gen2
Video výstupy: 2× DisplayPort 2.1, 1× HDMI 2.1, 1× USB-C s podporou DisplayPort 2.1
Thunderbolt porty: 2× Thunderbolt 5
Síť: 1× 2,5Gigabit Ethernet (RJ-45)
Délka kabelu: 83 cm
Bezpečnost: Kensington Security Slot, Noble Wedge Security Slot
Rozměry: 205 × 90 × 35,3 mm
Hmotnost: 620 g
Kompatibilní OS: Windows 10/11, Ubuntu 24.04, macOS, ChromeOS 141, Red Hat Enterprise Linux 9.7


