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DELL WD25Z

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

22.03.26 18:02:33

4 949 K¢

(bez DPH: 4 090 K¢)
5 444 K¢

495 K¢

NOTD63540

210-BT)B

36 més.

Nové zbozi

Popis

Dell WD25Z

Profesionalni dokovaci stanice pro maximalni produktivitu s podporou a2 ¢ty monitori a Power delivery s

vykonem 130 W.

Dokovaci stanice Dell Pro Dock WD25Z predstavuje komplexni feSeni pro vytvoreni produktivniho pracovniho prostoru s
jedinym USB-C kabelem. Nabizi napajeni az 130 W pro notebooky Dell (96 W pro ostatni znacky) a podporu az €ty¥

externich displeju v riiznych konfiguracich aZ do rozlieni 6K pFi 60 Hz.

Stanice je vybavena Sesti USB porty (4x USB 3.2 Gen2, 2x USB-C 3.2 Gen2), z nichz vSechny dodavaji napajeni i bez
pripojeného pocitace. Rychla 2,5Gigabit Ethernet sitova karta zajistuje stabilni pripojeni k internetu.

Rychla 2,5Gigabit Ethernet sitova karta pro stabilni a rychlé pripojeni

Bezpecnostni slot Kensington a Noble Wedge pro fyzickou ochranu
Kompaktni design 205 x 90 x 35,3 mm s hmotnosti pouze 550 g

Flexibilni konfigurace displeju

Podpora az ¢ty monitord soucasné s rozlisenim od Full HD az po 6K pfi 60 Hz
Vykonné napéjeni 130 W pro notebooky Dell a 96 W pro ostatni znacky pfes USB-C

Sest USB portd (4x USB 3.2 Gen2, 2x USB-C 3.2 Gen2) s napajenim az 15 W
Pokrocilé funkce véetné MAC Address Pass-through, PXE Boot a Wake-on-LAN

Ekologickd konstrukce s minimainé 65 % recyklovaného plastu a 100% recyklovanym obalem

Dokovaci stanice podporuje rdizné konfigurace monitord: jeden 6K displej pri 60 Hz, dva 5K displeje pfi 60 Hz, tfi WQHD
displeje pri 60 Hz nebo ¢tyti WQHD displeje pfi 60 Hz. K dispozici jsou dva DisplayPort 1.4, jeden HDMI 2.1 a jeden USB-C



s funkci DisplayPort 1.4.

Pokrocila sprava a aktualizace

Stanice podporuje vzdalenou spravu pres Dell Device Management Console s automatickymi aktualizacemi firmwaru.
Aktualizace probihaji tise pfi odpojeni docku, coz minimalizuje preruseni prace. Funkce Kernel DMA Protection zajistuje
bezpecnost dat.

Kompatibilita a systémové pozadavky

Dokovaci stanice je kompatibilni s opera¢nimi systémy Windows 10, Windows 11, Ubuntu 24.04, ChromeOS 137 a
Red Hat Enterprise Linux 9.6. Podporuje funkce jako synchronizace tlacitka napajeni, pfepinadni WLAN na LAN a prenos
MAC adresy pro bezproblémovou integraci do firemnich siti.

Obsah baleni
V baleni naleznete dokovaci stanici Pro Dock WD25Z, napdjeci adaptér s vykonem 180 W, napajeci kabel a dokumentaci
véetné rychlého privodce a bezpeénostnich informaci.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE

Rozhrani: USB-C

Napajeni: 130 W (Dell), 96 W (ostatni znacky), adaptér 180 W

Poéet monitori: az 4 soutasné

Maximalni rozliSeni: 6144 x 3456 px (6K) pfi 60 Hz

Video vystupy: 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-Cs DP 1.4
USB porty: 4x USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s), 2x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s)
Sit: 1x 2,5Gigabit Ethernet (RJ-45)

Délka kabelu: 90 cm

Bezpecnost: Kensington Security Slot, Noble Wedge Security Slot
Rozmeéry: 205 x 90 x 35,3 mm

Hmotnost: 550 g

Kompatibilita: Windows 10/11, Ubuntu 24.04, ChromeOQS 137, Red Hat Enterprise Linux 9.6



