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EZVIZ TP9 PRO

Cena celkem: 16 941 Kč
 (bez DPH: 14 001 Kč)
Běžná cena: 18 636 Kč
Ušetříte: 1 694 Kč
Kód zboží: KIPEZV1119
Part No.: CS-TP9-R100-1W2TFD(Pro)
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

EZVIZ TP9 Pro

Prémiový videotelefon s 4K rozlišením a pokročilým NFC odemykáním pro moderní domácnosti.

Představujeme špičkový videotelefon EZVIZ TP9 Pro, který kombinuje 4K Ultra HD rozlišení kamery s inovativní NFC
technologií pro bezkontaktní odemykání dveří smartphonem. Systém je vybaven 8" dotykovým displejem s rozlišením
1280 × 800 px, který slouží jako centrální ovládací panel pro celou domácnost.

Venkovní jednotka s kovovým tělem odolává náročným povětrnostním podmínkám (-30 až +60 °C) a nabízí 155° úhel
záběru s pokročilou kamerou vybavenou 1/2.8" CMOS senzorem a clonou F1.6 pro výjimečný výkon i při slabém
osvětlení. Technologie WDR a LDC automaticky vyrovnávají jas a korigují zkreslení obrazu.

4K Ultra HD kamera s rozlišením 3840 × 2160 px a clona F1.6 pro noční vidění v barvách
NFC odemykání smartphonem (iOS/Android) s šifrovanou verifikací
8" dotykový displej s rozlišením 1280 × 800 px pro ovládání celého systému
Inteligentní detekce osob s AI bez nutnosti předplatného
Kovové provedení venkovní jednotky odolné proti povětrnostním vlivům
Dual-band Wi-Fi 6 (2,4 / 5 GHz) pro stabilní připojení i ve velkých domech
2drátová instalace kompatibilní se 4drátovými systémy, max. vzdálenost 120 m
Ovládání brány i dveří, podpora elektrického zámku (12 V / 1,1 A)
H.265 komprese videa šetří až 50 % úložného prostoru
Podpora microSD karty až 512 GB a cloudového úložiště EZVIZ CloudPlay

Pokročilé možnosti odemykání



Systém nabízí šest způsobů odemykání: NFC smartphonem, RFID čipem (5 ks v balení), QR kódem pro jednorázové
návštěvy, číselným kódem na klávesnici, vzdáleně přes aplikaci EZVIZ nebo přímo z vnitřní jednotky. NFC využívá
šifrovanou tokenovou verifikaci pro maximální bezpečnost.

Inteligentní detekce a upozornění
Kamera rozpoznává lidské pohyby a okamžitě odesílá notifikace do mobilní aplikace. Citlivost detekce i detekční zóny lze
přizpůsobit individuálním potřebám. Funkce detekce zdržování upozorní na podezřelé osoby u dveří. Vše bez nutnosti
měsíčního předplatného.

Noční vidění a kvalita obrazu
Díky velké cloně F1.6 poskytuje kamera barevné noční vidění i při slabém osvětlení. Systém automaticky přepíná mezi
barevným a černobílým režimem podle podmínek. Technologie 2D/3D DNR redukuje šum a zajišťuje čistý obraz.

Centrální ovládání chytré domácnosti
Vnitřní monitor slouží jako centrum pro správu všech zařízení EZVIZ – kamery, chytré zámky, bateriové kamery, zvonky a
ovladače bran. Přehledný dashboard umožňuje snadnou organizaci celého bezpečnostního systému.

Zabezpečení a šifrování
Systém využívá AES šifrování dat, TLS šifrování přenosu a end-to-end šifrování. EZVIZ má certifikace ISO 27001, ISO
27701, ISO 27017, ISO 27018 a SOC 2. Uživatelé mohou nastavit až 4 soukromé zóny, které nebudou nahrávány.

Dveřní stanice

Kamera: 1/2.8" Progressive Scan CMOS (citlivost na nízké osvětlení)
Rozlišení: 3840 × 2160 px (4K UHD)
Objektiv: 2,0 mm @ F1.6, úhel záběru 155° (diagonálně)
Komprese videa: H.265 / H.264
WDR / LDC: podpora širokého dynamického rozsahu a korekce zkreslení
Noční vidění: barevné / černobílé, automatické přepínání
Audio: vestavěný mikrofon, vestavěný reproduktor
Způsoby odemykání: NFC, RFID, PIN, QR kód, vzdáleně z aplikace, z monitoru
Detekce: inteligentní detekce osob, detekce zdržování, tamper alarm
Připojení: 2drátové (kompatibilní s 4drátovými), digitální přenos signálu
Ovládání brány: suchý kontakt 12 V / 2 A, vzdálenost 1–10 m
Elektrický zámek: 12 V / 1,1 A (zámek s mechanickou pamětí), vzdálenost 1–10 m
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), 2,4 GHz / 5 GHz
Provozní teplota: -30 až +60 °C
Stupeň krytí: IP65
Rozměry: 210,3 × 91,4 × 42 mm
Napájení: napájeno z monitoru (DC 24 V)
Hmotnost (s krytem): 733 g

Bytový monitor

Displej: 8" dotykový displej
Rozlišení displeje: 1280 × 800 px
Ovládání: odemykání dveří/brány, správa EZVIZ zařízení (centrální hub)
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Úložiště: microSD karta až 512 GB
Audio: mikrofon + reproduktor
Provozní teplota: -10 až +45 °C
Rozměry: 200,3 × 123 × 15 mm
Hmotnost: 428 g
Napájení: DC 24 V / 1 A, adaptér 100–240 V AC
Příkon: 8 W, max. 36 W
Protokoly: EZVIZ Cloud Proprietary Protocol, EZVIZ Connect Protocol

Obsah balení

- 8" dotykový monitor
- Nástěnný držák pro monitor
- Transformátor
- Dveřní stanice s krytem



- Vrtací šablona pro dveřní stanici
- Vrtací šablona pro monitor
- Šroubováky (plochý a imbus)
- Kabelový konektor napájení
- Kabeláž a konektory × 2
- RFID badge × 5
- Jmenovky × 2 (1 předinstalovaná)
- Sada šroubků × 2
- Dokumentace (3×)
- Rychlý průvodce

Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs

