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IMOU N110W

Cena celkem: 2 085 Kč
 (bez DPH: 1 723 Kč)
Běžná cena: 2 294 Kč
Ušetříte: 209 Kč
Kód zboží: KIPMOU1151
Part No.: NVR-N110W-8A0E
Záruka: 36 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Imou N110W

Profesionální síťový videorekordér s podporou 10 kamer a pokročilou Wi-Fi 6 konektivitou pro komplexní
zabezpečení objektů.

Model N110W představuje výkonné řešení pro kamerové systémy s kapacitou až 10 kanálů. Díky čtyřem vysokovýkonným
anténám a podpoře duálního pásma Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz) zajišťuje stabilní bezdrátové připojení kamer v celém objektu.
Pásma 2,4/5 GHz umožňují připojit až 8 kamer současně.

Zařízení je vybaveno vestavěným mikrofonem a reproduktorem pro obousměrnou audio komunikaci bez nutnosti
externího příslušenství. Podporuje moderní kompresi H.265 a H.264 s maximálním výstupním rozlišením 4K UHD. Pro
zobrazení nabízí HDMI i VGA výstup, což zajišťuje kompatibilitu s většinou monitorů a displejů.

Podpora až 10 kanálů s možností připojení přes Ethernet i Wi-Fi 6
Duální pásmo Wi-Fi 6 s 4 vysokovýkonnými anténami pro maximální pokrytí
Vestavěný mikrofon a reproduktor pro obousměrnou audio komunikaci
Automatické párování s IMOU kamerami pro snadnou instalaci
Podpora úložiště až 16 TB HDD pro dlouhodobé uchovávání záznamů
Přehrávání 4 kanálů současně s rychlostmi 2/4/8/16× a inteligentním vyhledáváním
Detekce pohybu, osob a vozidel pro chytré zaznamenávání
Podpora protokolu Onvif pro kompatibilitu s širokou škálou zařízení
Vzdálený přístup přes IMOU APP pro iOS a Android

Pokročilé funkce a konektivita



NVR podporuje síťovou šířku pásma 90 Mbps a nabízí přehrávání až 4 kanálů 8 Mpx při 15 fps nebo 4 kanálů 5 Mpx při
30 fps. Pro zálohování jsou k dispozici 2× USB porty a záznamy lze ukládat ve formátu MP4. Zařízení umožňuje živé
zobrazení v režimech 1, 4, 8, 9 nebo 10 kanálů současně.

Provozní podmínky a konstrukce
Videorekordér je navržen pro provoz v teplotách -10 °C až +45 °C při vlhkosti do 95 % RH. Kompaktní rozměry 260 ×
241,5 × 60,2 mm (se složenými anténami) a hmotnost 890 g (bez HDD) umožňují flexibilní umístění. Spotřeba činí <9 W v
průměru a <19 W při špičkovém zatížení s HDD.

Obsah balení
Wi-Fi NVR, napájecí adaptér, myš, SATA napájecí kabel, SATA datový kabel, ethernetový kabel, sada šroubů, instalační
manuál, regulační informace

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 10
Wi-Fi připojení: max 8 kanálů
Bezdrátová síť: IEEE 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6, 2,4 GHz & 5 GHz
Video komprese: H.265/H.264
Audio komprese: AAC
Síťová šířka pásma: 90 Mbps
Video výstupy: 1× VGA, 1× HDMI (až 4K UHD)
Audio vstup: 1× mikrofon (vestavěný)
Audio výstup: 1× reproduktor (vestavěný)
USB rozhraní: 2× USB
Síťové rozhraní: 1× RJ-45 (10/100 Mbps)
Úložiště: 1× SATA port, až 16 TB HDD
Záloha: USB flash disk, formát MP4
Protokoly: Onvif
Aplikace: IMOU APP (iOS & Android)
Napájení: DC 12 V / 2 A
Rozměry: 260 × 241,5 × 60,2 mm
Hmotnost: 890 g (bez HDD)
Certifikace: CE


