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PATRIOT VIPER ELITE 5 ULTRA 16GB DDR5 6000MT/S

Cena celkem: 4 688 K¢

(bez DPH: 3 874 K¢)
Bézna cena: 5 157 K¢
USetfite: 469 K¢
Kdd zbozi: PAMPAT3470
Part No.: VEU516G6036
Zaruka: 90 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Patriot Viper Elite 5 Ultra 16 GB DDR5 6000 MT/s

Vysokovykonna DDR5 pamétova platforma pro naro¢né uzivatele a herni sestavy.

Pamétovy modul Viper Elite 5 Ultra predstavuje Spickové reseni pro moderni PC sestavy s podporou DDR5 technologie.
Kazdy modul je 100% ruc¢né testovan na nejnovéjsich Intel platformach, coz zajistuje bezchybnou funkénost a maximalni
stabilitu ihned po instalaci. S kapacitou 16 GB a frekvenci 6000 MT/s (PC5-48000) poskytuje dostate¢ny vykon pro
naro¢né herni tituly, tvorbu obsahu i profesionaini aplikace.

Modul je osazen elegantnim ¢ernym hlinikovym chladic¢em, ktery nejen dodava moderni vzhled, ale predevsim zajistuje
Gcinné odvadéni tepla pri vysokém zatizeni. PInd kompatibilita s Intel XMP 3.0 i AMD EXPO profily umoznuje jednoduché
pretaktovani na obou platformach bez slozitého manualniho nastavovani v BIOSu.

Kapacita 16 GB v konfiguraci 1 x 16 GB pro snadnou budouci rozsifitelnost

Zakladni frekvence 4800 MT/s s moznosti pretaktovani az na 6000 MT/s pomoci XMP/EXPO profil(i
Nizkd latence CL36 (36-46-46-110) pfi frekvenci 6000 MT/s pro rychlou odezvu

Podpora Intel XMP 3.0 a AMD EXPO s dvéma predkonfigurovanymi profily pro snadné nastaveni
Cerny hlinikovy chladi¢ s unikatnim designem pro efektivni tepelny management

Integrovany teplotni senzor a On-Die ECC pro zvySenou spolehlivost a ochranu dat

Zakladni provozni parametry 4800 MT/s pfi napéti 1,1 V pro standardni rezim

Testovano na nejnovéjsich DDR5 platformach pro garantovanou kompatibilitu a stabilitu

Flexibilni pfetaktovaci profily
Modul nabizi dva prednastavené XMP/EXPO profily - Profile 1 s frekvenci 6000 MT/s (CL36, 1,35 V) pro maximalni vykon a



Profile 2 s frekvenci 5600 MT/s (CL36, 1,25 V) pro vyvazeny pomér mezi vykonem a spotfebou. Oba profily jsou identické
pro Intel i AMD platformy.

Pokrocilé technologie

Implementace On-Die ECC (Error Correction Code) automaticky opravuje chyby pfimo na ¢ipu paméti, coz zvySuje
spolehlivost a integritu dat. Integrovany teplotni senzor umoznuje monitorovani provozni teploty v rediném Case a
optimalizaci chlazeni systému.

Kompatibilita a testovani
Kazdy modul prochdazi rigoréznim 100% ru¢nim testovanim na aktudlnich Intel platformdch s DDR5 podporou. Pamét je plné

vivs

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ paméti: DDR5

Kapacita: 16 GB (1x 16GB modul)

Zakladni frekvence: 4800 MT/s (PC5-38400)

Zakladni latence: CL40 (40-40-40-77)

Zakladni napéti: 1,1V

XMP 3.0 profil 1: 6000 MT/s (PC5-48000), CL36 (36-46-46-110), 1,35V
XMP 3.0 profil 2: 5600 MT/s (PC5-44800), CL36 (36-36-36-68), 1,25 V
EXPO profil 1: 6000 MT/s (PC5-48000), CL36 (36-46-46-110), 1,35V
EXPO profil 2: 5600 MT/s (PC5-44800), CL36 (36-36-36-68), 1,25 V
Chlazeni: hlinikovy, ¢erny design

Specidlni funkce: On-die ECC, teplotni senzor

Rozméry modulu: 133 x 44 x 7 mm

Hmotnost modulu: 46 g



