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PATRIOT CORE SERIES 12GB DDR5 5600MT/S
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2 322 K¢
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2 554 K¢

232 K¢

PAMPAT3439
PSC512G56041HS

120 més.

Nové zbozi

Popis

Patriot Core Series DDR5 12GB (1 x 12GB) 5600 MT/s SODIMM

Vysokovykonna DDR5 pamét pro notebooky s plug-and-play instalaci a frekvenci 5600 MT/s.

Predstavujeme pamétovy modul Patriot Core Series DDR5 v kapacité 12 GB, ktery nabizi vyrazné vyssi rychlost prenosu
dat a lepsi Sitku pasma oproti prfedchozim DDR4 moduldm. S frekvenci 5600 MT/s (PC5-44800) zajistuje plynuly chod pri

editaci videi, hrani her nebo multitaskingu s nékolika aplikacemi soucasné.

Modul je vybaven Patriot Blue Core Heatshield - hlinikovym chladi¢em pro efektivni odvod tepla a dlouhou Zivotnost.
Diky nizkému napéti 1,1 V minimalizuje spotrebu energie a snizuje riziko prehrivani. Pamét prosla testovanim na

nejnoveéjsich Intel platformach podporujicich DDR5 technologii.

Vysoka frekvence 5600 MT/s pro rychly prenos dat a lepsi vykon systému
Nizké provozni napéti 1,1 V pro Usporu energie a nizsi teploty

Patriot Blue Core Heatshield pro ucinné chlazeni a stabilni provoz
Plug-and-play instalace bez nutnosti slozitého nastavovani
Latence CL46 (46-46-46-90) optimalizovanda pro DDR5 technologii
RoHS certifikace pro ekologickou nezdvadnost

Kompatibilita a spolehlivost

Jednovrstvy modul (single-sided) pro kompatibilitu s kompaktnimi notebooky

Pamét byla dikladné otestovana na nejnovéjsich Intel platformach podporujicich DDR5 standard, coz zajistuje
bezproblémovou kompatibilitu. Jednovrstva konstrukce modulu umozZiuje instalaci i do ultrabookd s omezenym prostorem.

Provozni podminky



Modul je navrzen pro provoz v teplotnim rozsahu 0 az +85 °C, coz zaruCuje stabilni funkci i pfi ndrocném zatizeni. Non-ECC
Unbuffered technologie zajistuje optimalni vykon pro bézné uzivatele.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ paméti: DDR5 SODIMM

Kapacita: 12 GB (1 x 12 GB)

Frekvence: 5600 MT/s (PC5-44800)

Latence: CL46 (46-46-46-90)

Napéti: 1,1V

Format: 262-pin SODIMM

Technologie: Non-ECC Unbuffered, jednovrstvy modul
Provozni teplota: 0 az +85 °C

Rozméry: 69 x 30 x 3 mm

Hmotnost: 9,5 g



