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LENOVO THINKPAD P1 GENS8

Cena celkem: 89 327 K¢

(bez DPH: 73 824 K¢)
Bézna cena: 98 259 K¢
USetfite: 8 933 K¢
Kdd zbozi: NOTL3079
Part No.: 21Q80007CK
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Lenovo ThinkPad P1 Gen8

Prémiova mobilni pracovni stanice s nejvy$simi naroky na vykon a kvalitu zobrazeni.

ThinkPad P1 Gen 8 predstavuje vrchol mobilnich pracovnich stanic s vykonnym 16jadrovym procesorem Intel® Core™
Ultra 7 255H (6 vykonnych + 8 efektivnich + 2 nizkoenergeticka jadra) s maximalni frekvenci az 5,1 GHz a integrovanym
Intel® Al Boost NPU s vykonem az 13 TOPS pro pokrocilé Al Glohy. Profesiondini grafickd karta NVIDIA® RTX PRO 2000
Blackwell Generation s 8 GB GDDR7 paméti zajistuje Spickovy vykon pro CAD aplikace, 3D modelovani a naroc¢né
grafické prace.

Notebook vynika vyjime¢nym 16" WQUXGA displejem s rozlisenim 3840 x 2400 px, jasem 800 nitti a pokrytim 100%

barevného prostoru DCI-P3. Displej je tovarné kalibrovan technologii X-Rite® a podporuje DisplayHDR™ 400 a Dolby
Vision®. Elegantni hlinikové Sasi s hmotnosti 1,84 kg a tloustkou pouhych 9,9 mm v nejtencim misté spliiuje vojensky

standard odolnosti MIL-STD-810H.
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Vykonny 16jadrovy procesor Intel® Core™ Ultra 7 255H s Al Boost NPU aZz 13 TOPS pro akceleraci Al Gloh
Profesiondlini grafika NVIDIA® RTX PRO 2000 Blackwell Generation s 8 GB GDDR7 pro naro¢né grafické aplikace
Spi¢kovy 16" WQUXGA displej s jasem 800 nitli, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ 400 a tovarni X-Rite® kalibraci
Vysokorychlostni 32 GB LPCAMM2 LPDDR5x-7467 pamét pro maximalni vykon

Ultrarychlé 1TB PCle® 5.0 NVMe® SSD s podporou Opal 2.0 Sifrovani

Pokrocilad konektivita s 2x Thunderbolt™ 5 (140 W vstup / 15 W vystup) a 1x Thunderbolt™ 4

Dlouhé vydrz diky 90Wh baterii a efektivnimu 140W USB-C® GaN adaptéru

Pokrocilé zabezpecleni s ¢teckou otisku prstd v tlac¢itku napajeni, IR kamerou, TPM 2.0 a detekci otevieni spodniho
krytu



e Certifikace Intel® Evo™ Platform, ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold a Eyesafe® 2.0
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Rozsifitelnost a ulozisté

Notebook nabizi jeden LPCAMM2 konektor s moznosti rozsifeni az na 64 GB LPDDR5x-7467 paméti. Pro Ulozisté jsou k
dispozici dva sloty M.2 2280 s podporou PCle® 5.0 a maximalni kapacitou az 8 TB (2x 4 TB). Integrované Ctecka SD
Express 7.0 umoziiuje rychly prenos dat z profesiondlnich kamer.

Profesiondlni audio a video

Stereo reproduktory 2x 2 W s technologii Dolby Atmos® a audio kodekem Cirrus Logic® CS42L43 zajistuji Spickovou
kvalitu zvuku. Webkamera s rozlisenim 5,0 Mpx + IR podporuje Windows® Hello (rozpoznani obli¢eje) a pokrocilou
detekci pfitomnosti uzivatele pomoci Computer Vision. Fyzickd krytka kamery chrani soukromi.

Konektivita a rozsireni

K dispozici je komplexni sada portl: 2x Thunderbolt™ 5 s prenosovou rychlosti az 80 Gb/s, DisplayPort™ 2.1 a USB PD 3.1
(140 W vstup / 15 W vystup), 1x Thunderbolt™ 4, 1x USB 10 Gbps s funkci Always On, HDMI® 2.1 s podporou az 8K pfi
60 Hz, kombinovany 3,5mm audio jack a ¢tecka SD Express 7.0. Bezdratova konektivita zajisténa nejnovéjsSim Wi-Fi® 7
BE201 (802.11be 2x2) a Bluetooth® 5.4.

Zabezpeceni a sprava

Notebook nabizi komplexni bezpe¢nostni funkce vcetné diskrétniho TPM 2.0, ¢tecky otisku prstl s technologii Match-on-
Chip integrované v tlacitku napdjeni, IR kamery pro biometrické pfihlaseni, fyzické krytky kamery a detekce neopravnéného
otevreni spodniho krytu. Kensington® Nano Security Slot (2,5 x 6 mm) umozniuje fyzické zajisténi zafizeni.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 255H, 16 jader (6P + 8E + 2LPE) / 16 vlaken, az 5,1 GHz, 24 MB Intel Smart Cache

NPU: integrovany Intel® Al Boost, az 13 TOPS

Graficka karta: NVIDIA® RTX PRO 2000 Blackwell Generation, 8 GB GDDR7

Operacni pamét: 32 GB LPCAMM2 LPDDR5x-7467 (rozsifitelna az na 64 GB)

Ulozisté: 1 TB SSD M.2 2280 PCle® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0

Displej: 16" WQUXGA (3840 x 2400 px) IPS, 800 nit{, antireflexni, 60 Hz, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®,
Eyesafe®, TUV Low Blue Light, X-Rite® tovarni kalibrace

Konektivita: 2x Thunderbolt 5, 1x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Gen2, 1x HDMI 2.1, 1x audio jack, 1x Ctecka SD karet, Wi-Fi
7, Bluetooth 5.4

Baterie: 90 Wh

Napajeci adaptér: 140 W USB-C® GaN (3pin)

Operacni systém: Windows® 11 Pro

Klavesnice: podsvicena, ceska / slovenska

Bezpecénost: TPM 2.0, ¢tecka otisku prstd, IR kamera, fyzicka krytka kamery, detekce otevieni krytu

Rozméry: 354,3 x 241,0 x 9,9/ 15,8 (pfedni / zadni ¢ast), 20,6 mm (maximum)

Hmotnost: 1,84 kg

Material: hlinik (horni i spodni ¢ast)

Barva: Cernd

Certifikace: MIL-STD-810H, Intel® Evo™ Platform, ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold, TCO Certified gen. 10, Eyesafe® 2.0,
TUV Rheinland® Low Blue Light



